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文档说明 

LCM32F067系列 

产品名 可用I/O数量 封装特性 

LCM32F067H8S8 22 SSOP24 

LCM32F067H8W8 22 QFN24（3*3） 

LCM32F067I8P8 25 TSSOP28 

LCM32F067I8V8 25 QFN28（4*4） 

LCP067 NP预驱系列 

产品名 预驱特性 预驱名称 预驱耐压 可用I/O数量 封装特性 

LCP067AK31GU8 

三相P/N MOS管栅极驱动 

LND31A02 40V 19 QFN32（5*5） 

LCP067AK31GV8 LND31A02 40V 19 QFN32（4*4） 

LCP067AH31ES8 LND31A01 40V 14 SSOP24 

LCP067AH31GS8 LND31A02 40V 14 SSOP24 

LCP067AE30GN8 LND31A02 40V 7 SOP16 

LCP067AK31EV8 LND31A01 40V 19 QFN32（4*4） 

LCP067 NN预驱系列 

产品名 预驱特性 预驱名称 预驱耐压 可用I/O数量 封装特性 

LCP067BK32EU8 
三相独立半桥驱动 

LND32B01 280V 16 QFN32（5*5） 

LCP067BU32EV8 LND32B01 280V 19 QFN36（4*4） 

LCP067AT33EU8 

三相独立半桥驱动+LDO 

LND33A01 70V 19 QFN40（5*5） 

LCP067AT33YU8 LND33A03 75V 19 QFN40（5*5） 

LCP067CC36EU8 LND36C01 600V 16 QFN38（7*7） 

LCP067BC33CT8 LND33B06 150V 19 LQFP48（7*7） 
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LCM32F067系列 

LCP067系列 

32位CPU，64KB Flash/10KB RAM，高达25个快速I/O，7个定时器，4个通信接口， 

支持LIN，1个ADC，1个DAC，2个比较器，3个运放，2.0~5.5V 

主要特性 

 内核：32位CPU 

- 最高108MHz工作频率 

- Cordic计算单元 

- 硬件除法器 

- 内置电机加速算法 

 存储器 

- 64KBytes嵌入式Flash（位宽32bit），支持预

取功能和读/写保护，支持Parity校验 

- 10KBytes SRAM（位宽32bit），分为两个独

立分区，分别为4KBytes和6KBytes，支持Pa

rity校验 

 复位和电源管理 

- 2.0V到5.5V供电和I/O 

- 内置两个LDO：正常LDO和低功耗LDO 

- 高精度上电、掉电复位（POR_PDR） 

- 可编程低压复位（LVR），8个低压复位点：

1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5

V、4.0V 

- 可编程电压监测器（LVD），8个电压监测

点：2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、

3.6V、4.5V 

 时钟系统 

- 内置出厂校准过的16MHz RC振荡器（RCH，

1%精度） 

- 32KHz的低速晶振（OSCL） 

- 内置出厂校准过的32KHz RC振荡器（RCL，

10%精度） 

- 内置PLL，最高输出256MHz，抖动小于100

ps 

 低功耗 

- 睡眠（SLEEP）模式、停机（STOP）模式、

超低功耗停机（ULP STOP）模式 

 调试模式 

- 串行线调试口（SW-DP） 

 启动模式 

- 支持从Flash或SRAM启动 

 

 

 编程模式 

- 支持串行在系统编程（ISP） 

 多达25个快速I/O端口 

- 所有IO都可映射到16个外部中断 

- 所有IO端口均可容忍5V信号 

- 每个IO支持悬空输入/上拉输入/下拉输入/

推挽输出/开漏输出/开源输出 

- 大部分IO支持一到两路模拟通道 

- 每个IO驱动能力和斜率两档可调 

 7个定时器 

- 1个16位高级控制定时器TIM1，5路通道（带

4路互补通道），支持输出比较/PWM输出

/单脉冲输出，支持死区控制和紧急刹车 

- 1个16位通用定时器TIM2，4路通道，支持

输入捕获/输出比较/PWM 输出/单脉冲 

输出，支持正交增量编码输入、霍尔检测

和紧急刹车 

- 1个16位通用定时器TIM15，2路通道（带2

路互补通道），支持输入捕获/输出比较/P

WM输出/单脉冲输出，支持死区控制和紧

急刹车，支持中央调制模式 

- 1个16位通用定时器TIM16，2路通道（带1

路互补通道），支持输入捕获/输出比较/P

WM输出/单脉冲输出，支持死区控制和紧

急刹车，支持中央调制模式 

- 1个16位通用定时器TIM17，1路通道（带1

路互补通道），支持输入捕获/输出比较/P

WM输出/单脉冲输出，支持死区控制和紧

急刹车，支持中央调制模式 

- 1个独立看门狗定时器 

- 1个24位自减型系统时基定时器 

- TIM1、TIM15、TIM16和TIM17支持延时触

发和防误触发机制 

 WT钟表定时器 

- 支持闹钟、周期性唤醒 

- 可配置频率的蜂鸣信号输出 
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 通用DMA 

- 2路独立通道，8个握手信号 

- 支持的外设包括SPI、I2C、USART、ADC、D

AC和Timer 

 CRC计算单元 

- 8位、16位、32位可配置生成多项式 

 DIV计算单元 

- 1个32/32除法器，8运算周期，支持有符号

运算，向下兼容16/16 

 Cordic计算单元 

- 支持三角函数、反三角函数、双曲正切函

数和开方等计算 

 多达4个通信接口 

- 1个I2C接口，支持主机/从机模式，支持10

0Kbps、400Kbps和1Mbps速率，支持7位/1

0位双地址模式，支持SMbus，带FIFO和支

持DMA 

- 2个USART接口，支持CTS/RTS硬流控，最高

波特率为4Mbps，带FIFO和支持DMA；2个

USART均支持低功耗模式；均硬件支持LIN

协议规范1.3、2.0、2.1、2.2和J2602 

- 1个SPI接口，支持主机/从机模式，4到16位

的帧大小，主机最高速率达32Mbps，从机

最高速率达24Mbps，带FIFO和支持DMA 

 1个12位A/D转换器 

- 最高转换速率为2MSPS 

- 18个通道（16个外部通道，2个内部通道） 

- 内置温度传感器 

- 支持内部和外部参考电压：3.2V（VDDA>

2.2V）、4.9V（VDDA>4V）或VDDA 

- 双采样保持电路，灵活可配的序列模式，

支持ADC通道挂起和注入 

 1个10位D/A转换器 

- 1个10位D/A转换器，参考电压可配 

- 支持硬件触发和DMA传输，支持噪声波形

和三角波形生成 

 2个模拟比较器（ACMP） 

- 2个模拟比较器，比较器的输入可选择内部

或者外部输入 

- 内置HALL中心点还原模块，输出可观测  

 3个运算放大器（OPA） 

- OPA0/1/2放大倍数：1/2/4/6/8/10/16/32 

- 运放的所有输入均支持外部2路输入，或内

部接地 

 工作温度 

- 环境温度：-40°C ~ +125°C 

 128位芯片唯一ID 
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1. 功能概述 

1.1 LCM32F067系列 
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图1-1 LCM32F067模块框图 

 性能 

- 108MHz 32位处理器 

- Cordic协处理器 

- 支持三种低功耗模式：睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式 

 存储器 

- 64KBytes嵌入式Flash（位宽32bit），支持预取功能和读/写保护，支持Parity校验 

- 10KBytes SRAM（位宽32bit），分为两个独立分区 

 复位和电源 

- 2.0V到5.5V供电和I/O 

- 内置两个LDO 

- 高精度上电、掉电复位（POR_PDR） 

- 可编程低压复位（LVR），8个低压复位点：1.6V、1.8V、2.0V、2.5V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V 

- 可编程电压监测器（LVD），8个电压监测点：2.0V、2.2V、2.4V、2.7V、2.9V、3.1V、3.6V、4.5V 

 时钟 

- 内置出厂校准过的16MHz RC振荡器（RCH，1%精度） 

- 32KHz低速晶振（OSCL） 

- 内置出厂校准过的32KHz RC振荡器（RCL，10%精度） 

- 内置PLL，最高输出288MHz，抖动小于100ps 
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 外设模块 

- 2路USART 

- 1路SPI，支持主从模式 

- 1路I2C，支持主从模式 

- 1个16位高级控制定时器TIM1 

- 4个16位通用定时器，TIM2、TIM15、TIM16、TIM17 

- 1个独立看门狗定时器 

- 1个24位自减型系统时基定时器 

- 1个WT钟表定时器 

 模拟模块 

- 1个12位A/D转换器，最高转换速率为2MSPS  

- 集成3个运算放大器 

- 集成2路比较器 

- 集成1个10位DAC数模转换器 

- 反电动势采样电路（HALL_MID） 
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1.2 LCP067 NP预驱系列 

LCP067 NP预驱系列主要面向电机控制等应用领域，同时集成了三个独立PMOS、三个独立NMOS栅极驱

动模块和输出为5.0V的LDO集成模块，具体引脚排布请参考章节2.2。 

LCP067AH31ES8中的预驱模块为LND31A01，LCP067AH31GS8中的预驱模块为LND31A02。 
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图1-2 LCP067AH31E(G)S8功能框图 
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LCP067AK31GU(V)8中的预驱模块为LND31A02。 
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图 1-3 LCP067AK31GU(V)8 功能框图 
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LCP067AE30GN8中的预驱模块为LND31A02，LCP067AE30GN8没有LDO输出。 
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图 1-4 LCP067AE30GN8 功能框图 
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LCP067AK31EV8中的预驱模块为LND31A01。 
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图 1-5 LCP067AK31EV8 功能框图 

1.2.1 预驱LND31A01 

LND31A01是一款高性价比三相PMOS、NMOS管栅极驱动专用模块，内部集成了LDO、死区控制电路、欠

压关断电路、闭锁电路、输出驱动电路，用于电机控制器、电源的驱动电路。电源电压范围6V～36V，静态

电流小于1mA。内部集成5V输出LDO，可为外部MCU等器件供电。当输入电压超过12V时，为了更好的匹配

P/N MOS管，LO输出最高电压为11V，HO输出最低电压为VCC减去11V。LO输出电流能力IO+/- 0.045/0.28A，

HO输出电流能力IO+/- 0.26/0.04A。 

特性： 

 三相P/N MOS半桥式三相输出 

 电源电压输入范围：6V-36V，最高电压可达40V 

 适应3V-30V输入电压 

 内置5V/50mA输出LDO 

 驱动电流能力：LO +/- 0.045A/0.28A，HO +/- 0.26A/0.04A 

 内置VCC欠压保护 

 内置60ns死区时间 

 自带闭锁功能 
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 温度范围-45~125℃ 

 LIN1/2/3输入通道高电平有效，控制LO输出 

 HIN1/2/3输入通道高电平有效，控制HO输出 
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图 1-6 预驱 LND31A01 结构框图 

1.2.2 预驱LND31A02 

LND31A02是三相高速功率MOSFET驱动器，具有6个通道，最高工作电压可达40V。采用高低压兼容工艺

使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成。逻辑兼容CMOS或LSTTL输出，低至3.3V逻辑输入。 

此外，采用内置死区功能来避免高压侧交叉导通。预驱模块为PMOS和NMOS输出10V门电源电压，为了

简化PCB设计，预驱模块中集成了一个5V/40mA的LDO，用于为MCU供电。此外出于安全考虑，预驱模块还

集成了热关闭保护。 

特性： 

 P/N MOS半桥式三相输出 

 电源电压输入范围：5V-28V，最高电压可达40V 

 适应3.3V-20V输入电压 

 内置5V/40mA LDO 

 驱动电流能力：IO +/- 0.05A/0.3A 

 内置VCC欠压保护 

 内置130ns死区时间 

 自带闭锁功能 
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 温度范围-40~125℃ 

 内置过温保护 

 LIN1/2/3输入通道高电平有效，控制LO输出 

 HIN1/2/3输入通道高电平有效，控制HO输出 
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图 1-7 预驱 LND31A02 结构框图 
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1.3 LCP067 NN预驱系列 

LCP067 NN预驱系列主要面向电机控制等应用领域，同时集成了三相半桥栅极驱动模块，可直接驱动6

个N型MOSFET。具体引脚排布请参考章节2.3。 

LCP067AT33EU8中的预驱模块为LND33A01。 
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图1-8 LCP067AT33EU8功能框图 
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LCP067AT33YU8中的预驱模块为LND33A03。 
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图 1-9 LCP067AT33YU8 功能框图 
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LCP067BK32EU8中的预驱模块为LND32B01。 
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图 1-10 LCP067BK32EU8 功能框图 
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LCP067BU32EV8中的预驱模块为LND32B01。 

PA[15:0] PB[8:0]

HO3VCCHO2HO1LO1

PA12 PB6 PA2

GND VS1 VB1 VS2 VB2 LO3 VS3 VB3

延时

滤波 滤波

电平位移

脉冲滤波

驱动

电平位移

脉冲滤波

驱动

死区控制和闭锁控制

滤波

驱动 驱动

延时

PB4

滤波

PB8

滤波

电平位移

脉冲滤波

驱动

死区控制和闭锁控制

LO2

PB5

驱动

滤波

延时

死区控制和闭锁控制

CLK system
Analog

CommunicationSerial Wire
Debug

 CPU
@ HCLK=108MHz

NVIC

FLASH
@ 64KB

SRAM0
@ 4KB

SRAM1
@ 6KB

DMA

LCP067BU32EV8

Timer

PMU

In/Out - 25

GPIOA GPIOBIWDG

WT

16MHz RCH

32KHz OSCL

PLL

32KHz RCL

TIM15+4 Ch.

TIM152+2 Ch.

TIM162+1 Ch.

OPAx_P,
OPAx_N,
OPAx_O

DACOUT_BUF

16 AD Inputs

ACMPx_P,
ACMPx_N

12-bit ADC

10-bit DAC

OPA0-2

ACMP0-1

I2C0
SCL,SDA,
ALERT

USART0 RX,TX,RTS,CTS

SPI0
RXD,TXD,
SCK,FSS

USART1 RX,TX,RTS,CTS

Core LDO AO LDO

POR_PDR LVR LVD

TIM24 Ch.

TIM171+1 Ch.

 

图 1-11 LCP067BU32EV8 功能框图 
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LCP067BC33CT8中的预驱模块为LND33B06。 
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图 1-12 LCP067BC33CT8 功能框图 
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LCP067CC36EU8中的预驱模块为LND36C01。 
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图 1-13 LCP067CC36EU8 功能框图 
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1.3.1 预驱LND33A01 

LND33A01是一款高性价比的大功率MOS管的三相独立栅极驱动专用芯片，内部集成了逻辑信号输入处

理电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、自举二极管、5V L

DO和12V LDO电路及输出驱动电路。非常适合于12V和24V的三相电机应用中。 

LND33A01高端的工作电压可达70V，低端VCC的电源电压范围宽5V～20V。该芯片具有闭锁功能防止输

出功率管同时导通，输入通道HIN和LIN内建了下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率MOS管处于关闭状

态，输出电流能力IO +1.5A/-1.8A。 

特性： 

 高端悬浮自举电源，耐压可达70V 

 集成自举二极管 

 电源电压VM输入范围：5.5V-65V 

 适应3.3V-5.5V输入电压 

 内置5V/20mA LDO 

 集成12V LDO控制电路 

 适应3.3V-5.5V输入电压 

 驱动电流能力IO +/- 1.5A/1.8A 

 内置VCC和VBS欠压保护 

 内置170ns死区时间 

 自带闭锁功能 

 温度范围-40~125℃ 

 HIN输入通道高电平有效，控制高端HO输出  

 LIN输入通道高电平有效，控制低端LO输出 
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图 1-14 预驱 LND33A01 结构框图 

 

1.3.2 预驱LND33A03 

LND33A03 是一款耐压为 70V 的集成三相全桥栅极驱动器，适合于 12V、24V 和 36V 的三相电机应用中

高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动，同时也集成了 12V LDO 和 5V LDO 控制电路，简化了整个供电系统。

LND33A03 内置低侧电源和高侧电源欠压（UVLO）保护功能，防止功率管在过低的电压下工作，提高效率。

LND33A03 输入脚兼容 3.3-5.0V 输入逻辑，集成防穿通死区时间为 200ns，驱动能力为+1.5A/- 1.8A。LND33A03

集成共模噪声消除技术，使高边驱动器在高 dv/dt 噪声环境能稳定工作，并且使芯片具有宽范的负瞬态电压

忍受能力。具有低功耗模式，在进入低功耗模式后，LDO 及驱动无输出。 

特性： 

 高端悬浮自举电源设计，耐压高达75V 
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 电源电压VM输入范围：5.0-70.0V 

 适应3.3V-6.5V输入电压 

 内置5V/50mA LDO 

 驱动电流能力：IO +/- 1.5A/1.8A 

 内置VCC和VBS欠压保护 

 内置200ns死区时间 

 自带闭锁功能 

 温度范围-40~125℃ 

 HIN输入通道高电平有效，控制高端HO输出 

 LIN输入通道高电平有效，控制低端LO输出 

 集成12V LDO控制电路  

 集成5V LDO输出短路保护  

 集成共模噪音消除电路  

 SD为低时进入低功耗模式 

使能
控制

12V 
LDO
控制

欠压
保护

逻辑
控制

5V LDO
控制

电平
移动

高侧
驱动

低侧
驱动

SD

HIN1,2,3

LIN1,2,3

VG

LDO5

VB1,2,3

HO1,2,3

VS1,2,3

VCC

LO1,2,3

VM

VCC

5V

 

图 1-15 预驱 LND33A03 结构框图 
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1.3.3 预驱LND32B01 

LND32B01是一款高性价比的大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用模块，内部集成了逻辑信号输入处理

电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。模块高

端的工作电压可达280V，低端VCC的电源电压范围宽4.5V～20V。该模块具有闭锁功能防止输出功率管同时

导通，输入通道HIN和LIN内建了下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率MOS管处于关闭状态，输出电流能力

IO +0.8A/-1.2A。 

特性： 

 高端悬浮自举电源设计，耐压高达280V 

 集成自举二极管 

 电源电压输入范围：4.5V-20V，最高电压可达25V 

 适应3.3V-25V输入电压 

 驱动电流能力：IO +/- 0.8A/1.2A 

 内置VCC和VB欠压保护 

 内置200ns死区时间 

 自带闭锁功能 

 温度范围-40~125℃ 

 HIN输入通道高电平有效，控制高端HO输出 

 LIN输入通道高电平有效，控制低端LO输出 
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图 1-16 预驱 LND32B01 结构框图 
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1.3.4 预驱LND33B06 

LND33B06 是一款高性价比的三相半桥架构的栅极驱动专用电路，用于大功率 MOS 管、IGBT 管栅极驱动。

IC 内部集成了双路 LDO（12V 和 5V）、逻辑信号处理电路、死区时间控制电路、欠压保护电路、电平位移

电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路，专用于无刷电机控制器中驱动电路。 

特性： 

 高端悬浮自举电源设计，耐压高达150V 

 集成自举二极管 

 电源电压输入最大为29V 

 适应3.3V-6.5V输入电压 

 内置5V和12V LDO 

 驱动电流能力：IO +/- 1.0A/1.2A 

 内置VCC和VBS欠压保护 

 内置100ns死区时间 

 自带闭锁功能 

 温度范围-40~125℃ 

 HIN输入通道高电平有效，控制高端HO输出 

 LIN输入通道高电平有效，控制低端LO输出 
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图 1-17 预驱 LND33B06 结构框图 
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1.3.5 预驱LND36C01 

LND36C01是一款高性价比的大功率MOS管、IGBT管栅极驱动专用预驱模块，内部集成了LDO、逻辑信号

输入处理电路、死区时控制电路、欠压保护电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路。

LND36C01高端的工作电压可达600V，低端VCC的电源电压范围宽8V～20V。该模块具有闭锁功能防止输出功

率管同时导通，输入通道HIN和LIN内建了下拉电阻，在输入悬空时使上、下功率MOS管处于关闭状态，输出

电流能力IO +0.6A/-1.2A。 

特性： 

 高端悬浮自举电源设计，耐压高达600V 

 集成自举二极管 

 电源电压输入范围：8V-20V，最高电压可达25V 

 适应3.3V-25V输入电压 

 内置5V/50mA LDO 

 驱动电流能力：IO +/- 0.6A/1.2A 

 内置VCC和VBS欠压保护  

 内置175ns死区时间 

 自带闭锁功能 

 温度范围-40~125℃ 

 HIN输入通道高电平有效，控制高端HO输出 

 LIN输入通道高电平有效，控制低端LO输出 
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图 1-18 预驱 LND36C01 结构框图 
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2. 引脚排列和引脚说明 

表 2-1 引脚排列表中使用的图例/缩略语 

名称 缩写 定义 

引脚名称 除非在引脚名下面的括号中特别说明，复位期间和复位后的引脚功能与实际引脚名相同 

引脚类型 

S/P 电源相关引脚 

I 仅输入引脚 

I/O 输入/输出引脚 

I/O结构 

2ANA 包含两路复用模拟通道，两路普通模拟开关（PAD经过ESD电阻后接到模拟开关） 

2ANA_OP 包含两路复用模拟通道，一路普通模拟开关和一路低内阻模拟开关 

2OP 包含两路复用模拟通道，两路低内阻模拟开关 

注释 除非特别注释说明，否则在复位期间和复位后所有I/O 都设为浮空输入 

引脚 

功能 

可选复用功能 通过GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE寄存器选择的功能（数字复用） 

外部复用功能 通过系统寄存器选择的功能，优先级高于可选复用功能（数字复用） 

模拟复用功能1 通过系统寄存器或者GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE寄存器选择的模拟功能1 

模拟复用功能2 通过系统寄存器或者GPIOx_AFL/H、GPIOx_MODE寄存器选择的模拟功能2 
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2.1 LCM32F067系列 

SSOP24 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LC
M

32
F06

7H
8S8

VSSA/VSS

3

1

PB7/ADCIN[8]/OPA1_N0/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/TIM1_PWM6

PB8/BOOT0/ADCIN[13]/ADCIN[14]/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/TIM1_PWM5

2

PA11/ADCIN[14]/OPA1_P1/ACMP1_N2/ACMP0_P7/TIM1_PWM3

PA12/ADCIN[13]/OPA1_N1/OPA2_N1/OPA0_N1/ACMP1_P4/TIM1_PWM2

PB2/nRST/SWCLK/TIM1_PWM1ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

ACMP1_N3/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[4]/PA4

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5

TIM1_PWM5/ACMP1_P4/ACMP0_P1/ACMP1_N4/OPA1_N1/OPA2_N1/OPA0_N1/ADCIN[6]/PA6

TIM1_PWM3/TIM1_PWM5/ACMP0_P2/ACMP1_P6/OPA1_P0/OPA1_O/ADCIN[12]/ADCIN[7]/PA7

TIM1_PWM6/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA1_N0/ADCIN[8]/ADCIN[4]/PB0

TIM1_PWM7/ACMP1_P5/ACMP1_P0/ACMP0_N3/OPA2_O/ADCIN[2]/ADCIN[9]/PB1

TIM1_PWM1/ACMP1_P7/ACMP0_P3/OPA0_O/ADCIN[11]/ADCIN[10]/PA8

TIM1_PWM2/ACMP1_N3/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[14]/PA9

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PA10/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

PB5/ADCIN[6]/ADCIN[13]/ACMP0_P1/ACMP1_N4/TIM1_PWM3/TIM1_PWM4/TIM1_PWM6/TIM1_PWM8

PB6/ADCIN[7]/ADCIN[9]/OPA1_P0/ACMP0_P2/ACMP1_P0/ACMP0_N3/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5

VDDA/VDDH

21

20

19

18

17

16

15

14

13

22

24

23

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM8
PB4/ADCIN[4]/ACMP0_P0/ACMP1_P1/TIM1_PWM6/TIM1_PWM7

 
图 2-1 LCM32F067H8S8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-2） 

 

QFN24(3*3) 

LCM32F067H8W8

7 8 9 10 11 12

1

13

14

15

16

17

18

192021222324

2

3

4

5

6

VDDA/VDDH

VSSA/VSS

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM2/ACMP1_P4/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[13]/PA12

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0 PB0/ADCIN[4]/ADCIN[8]/OPA1_N0/ACMP0_P0/ACMP0_N4/ACMP1_P1/ACMP1_P3/ACMP1_N1/TIM1_PWM6

PB1/ADCIN[2]/ADCIN[9]/OPA2_O/ACMP0_N3/ACMP1_P0/ACMP1_P5/TIM1_PWM7

PA8/ADCIN[10]/ADCIN[11]/OPA0_O/ACMP0_P3/ACMP1_P7/TIM1_PWM1

PA9ADCIN[14]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/TIM1_PWM2

PA10/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

PA14/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_CH5/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

 

图 2-2 LCM32F067H8W8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-2） 
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TSSOP28 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LC
M

32
F06

7I8
P

8

VSSA/VSS

4

2

3

VDDA/VDDH

25

24

23

22

21

19

18

17

16

26

28

27

14TIM1_PWM8/TIM1_PWM3/DACOUT_BUF/OPA0_P0/ADCIN[15]/PA10 15

1

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM8

PB4/ADCIN[4]/ACMP0_P0/ACMP1_P1/TIM1_PWM6/TIM1_PWM7

20

NC

TIM1_PWM5/TIM1_PWM4/ACMP1_P5/OPA2_O/ADCIN[13]/ADCIN[2]/PA2

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5

ACMP1_N3/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[4]/PA4

TIM1_PWM5/ACMP1_P4/ACMP0_P1/ACMP1_N4/OPA1_N1/OPA2_N1/OPA0_N1/ADCIN[6]/PA6

TIM1_PWM3/TIM1_PWM5/ACMP0_P2/ACMP1_P6/OPA1_P0/OPA1_O/ADCIN[12]/ADCIN[7]/PA7

TIM1_PWM6/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA1_N0/ADCIN[8]/ADCIN[4]/PB0

TIM1_PWM7/ACMP1_P5/ACMP1_P0/ACMP0_N3/OPA2_O/ADCIN[2]/ADCIN[9]/PB1

TIM1_PWM1/ACMP1_P7/ACMP0_P3/OPA0_O/ADCIN[11]/ADCIN[10]/PA8

TIM1_PWM2/ACMP1_N3/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[14]/PA9

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_OUT/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PB5/ADCIN[6]/ADCIN[13]/ACMP0_P1/ACMP1_N4/TIM1_PWM3/TIM1_PWM4/TIM1_PWM6/TIM1_PWM8

PB6/ADCIN[7]/ADCIN[9]/OPA1_P0/ACMP0_P2/ACMP1_P0/ACMP0_N3/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5

PB7/ADCIN[8]/OPA1_N0/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/TIM1_PWM6

PB8/BOOT0/ADCIN[13]/ADCIN[14]/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/TIM1_PWM5

PA11/ADCIN[14]/OPA1_P1/ACMP1_N2/ACMP0_P7/TIM1_PWM3

PA12/ADCIN[13]/OPA1_N1/OPA2_N1/OPA0_N1/ACMP1_P4/TIM1_PWM2

PB2/nRST/SWCLK/TIM1_PWM1

图2-3 LCM32F067I8P8引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-2） 

 

QFN28(4*4) 

LCM32F067I8V8

8 9 10 11 12 13 14

22

15

1

16

17

18

19

20

21

232425262728

2

3

4

5

6

7

VDDA/VDDH

VSSA/VSS

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5

ACMP1_N3/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[4]/PA4

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM8

PB4/ADCIN[4]/ACMP0_P0/ACMP1_P1/TIM1_PWM6/TIM1_PWM7

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PB5/ADCIN[6]/ADCIN[13]/ACMP0_P1/ACMP1_N4/TIM1_PWM3/TIM1_PWM4/TIM1_PWM6/TIM1_PWM8

PB6/ADCIN[7]/ADCIN[9]/OPA1_P0/ACMP0_P2/ACMP1_P0/ACMP0_N3/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5

 
图 2-4 LCM32F067I8V8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-2） 
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表 2-2 LCM32F067 引脚定义 

引脚名 
引脚 

类型 

I/O结

构 
可选复用功能 

外部 

功能 

模拟复用功能（AN） 

YA1 YA2 

PB7 I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM6 

TIM17_CH1 

TIM17_CH1N 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP0_N4 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

(PB0_YA2) 

 

PB8 

(BOOT0) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1 

TIM17_CH1N 

TIM17_ETR 

I2C0_ALERT 

BOOT1 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

PB5_YA2) 

ADCIN[14] 

(PA9_YA2/ 

PA11_YA2) 

PA11 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM15_CH1 

I2C0_SDA 

USART0_TX 

USART0_CTS 

WT_Buz 

 

OPA1_P1 

ACMP0_P7 

ACMP1_N2 

ADCIN[14] 

OSCL_OUT 

(PA9_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA12 I/O 2OP 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_RTS 

WT_nBuz 

 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 

ACMP1_P4 

(PA6_YA2) 

ADCIN[13] 

OSCL_IN 

(PA2_YA1/ 

PB5_YA2/ 

PB8_YA1) 

PB2 

(nRST) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

TIM1/2/15/16/17_GPI

O_BKIN 

USART0_TX 

USART1_TX 

SWCLK2 

nRST3 
  

VSS S      

VSSA S      
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PA2 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 

TIM15_CH2 

USART1_RX 

USART1_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

 

ADCIN[13] 

(PA12_YA2/ 

PB5_YA2/ 

PB8_YA1) 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 

(PB1_YA2) 

VDDH S      

VDDA S      

PA0 I/O 
2ANA_

OP 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

TIM1_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_ALERT 

USART1_RX 

USART1_CTS 

ACMP0_out 

 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

ACMP0_N0 

(PA13_YA1) 

OPA2_P1 

PA1 I/O 
2ANA_

OP 

TIM2_CH2 

TIM15_CH1N 

TIM16_CH1N 

TIM16_CH2 

TIM16_ETR 

I2C0_SDA 

USART1_RTS 

USART1_TX 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA15_YA1) 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA4_YA2/ 

PA9_YA1) 

PA3 I/O 
2ANA_

OP 

TIM2_CH3 

TIM15_CH1 

I2C0_SCL 

USART1_TX 

USART1_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[3] 

ACMP0_N2 

ACMP0_P6 

ACMP1_N0 

OPA0_P1 

PA5 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM6 

TIM15_CH1 

TIM16_CH2 

TIM2_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_SCL 

SPI0_SCK 

WT_nBuz 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PB0_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

ACMP1_P2 

(PB3_YA1) 

PA4 I/O 
2ANA_

OP 

TIM15_CH2 

TIM17_CH1 
 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

OPA0_N0 

OPA2_N0 
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USART0_RTS 

USART1_TX 

USART1_CK 

SPI0_FSS 

ACMP1_out 

WT_Buz 

ACMP1_P1 

(PA5_YA1/ 

PB0_YA1/ 

PB4_YA1) 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA9_YA1) 

PA7 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH2 

TIM17_CH1 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PB6_YA1) 

ADCIN[12] 

OPA1_O 

ACMP1_P6 

PA6 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

USART0_CK 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

ACMP1_N4 

(PB5_YA1) 

 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 

ACMP1_P4 

(PA12_YA1) 

PB0 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM6 

TIM2_CH3 

USART0_RX 

USART0_TX 

EVENTOUT 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

ACMP0_N4 

(PB7_YA1) 

PB1 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH4 

TIM15_CH1 

I2C0_ALERT 

USART0_RX 

USART0_TX 

USART1_RTS 

 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB6_YA2) 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 

(PA2_YA2) 

PA8 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM1 

TIM15_CH2 

TIM16_GPIO_BKIN 

TIM17_ETR 

USART0_TX 

USART0_CTS 

ACMP0_out 

MCO 

 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA14_YA1) 

ADCIN[11] 

OPA0_O 

ACMP1_P7 
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PA9 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1 

TIM15_CH2N 

TIM15_GPIO_BKIN 

TIM16_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA4_YA2) 

ADCIN[14] 

(PA11_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA10 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM8 

TIM15_CH2 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM17_GPIO_BKIN 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 
ADCIN[15] 

OPA0_P0 

DACOUT_BUF 

(PA13_YA2) 

PA13 I/O 2ANA 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 

TIM16_CH1 

I2C0_SDA 

USART1_RX 

ACMP1_out 

IR_OUT 

SWDIO2 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

ACMP0_N0 

(PA0_YA1) 

DACOUT_BUF 

(PA10_YA2) 

PA14 I/O 2ANA 

TIM1_PWM8 

TIM1_CH5 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART1_RX 

USART1_TX 

SWCLK2 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA8_YA1) 

PMU_AOUT 

(PA15_YA2) 

PA15 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM4 

TIM16_CH1N 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM15_GPIO_BKIN 

USART1_RX 

SPI0_FSS 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA1_YA1) 

PMU_AOUT6 

(PA14_YA2) 

PB3 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM1_PWM7 

TIM1_PWM8 

TIM16_CH1 

TIM16_ETR 

 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

ACMP1_P2 

(PA5_YA2) 
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USART1_TX 

SPI0_SCK 

PB4 I/O 2ANA 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH1 

TIM16_CH2 

TIM17_GPIO_BKIN 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB0_YA1) 

 

PB5 I/O 
2ANA_

OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM8 

TIM2_CH2 

USART0_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

ACMP1_N4 

(PA6_YA1) 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

PB8_YA1) 

PB6 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PA7_YA1) 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB1_YA1) 

注1：根据选项字节配置，在系统复位期间可以作为BOOT0引脚，以选择启动模式；后续为正常功能。 

注2：根据选项字节配置，在系统复位期间可选择两组SWCLK（PB2或PA14）引脚中的一组和SWDIO（PA13）生效，生效后该

组SWDIO引脚内部上拉，SWCLK引脚内部下拉。LCM32F067H8W8只能使用PB2作为SWCLK。 

注3：上电复位后，PB2引脚缺省配置为外部复位引脚nRST；如果通过选项字节配置为SWCLK，则在芯片开始工作时PB2会作

为SWCLK，此时外部复位配置自动关闭，之后由软件配置。 

注4：ELVI为可被LVD进行电压检测的外部电压。 

注5：I/O驱动强度分为两档，3.3V供电时为4mA/8mA；5V供电时为8mA/16mA。 

注6：PMU_AOUT为芯片的电源观测输出。 

 

表 2-3 端口 A 可选复用功能（AF）映射 

引脚 AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 

PA0 TIM15_ETR USART1_CTS TIM1_ETR TIM16_CH1 USART1_RX TIM2_CH1 ACMP0_out I2C0_ALERT 

PA1 TIM16_ETR USART1_RTS TIM16_CH1N TIM2_CH2 USART1_TX TIM15_CH1N TIM16_CH2 I2C0_SDA 

PA2 TIM15_CH2 USART1_RX TIM1_PWM4 USART1_TX TIM1_PWM5 SPI0_TXD ACMP0_out SPI0_RXD 

PA3 TIM15_CH1 USART1_TX SPI0_RXD TIM2_CH3 SPI0_TXD I2C0_SCL ACMP1_out USART1_RX 

PA4 SPI0_FSS USART0_RTS TIM15_CH2 TIM17_CH1 USART1_CK Wt_Buz ACMP1_out USART1_TX 

PA5 SPI0_SCK TIM16_CH2 I2C0_SCL TIM15_CH1 TIM1_PWM6 Wt_nBuz TIM15_ETR TIM2_ETR 
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PA6 SPI0_RXD TIM2_CH1 
TIM1_GPIO_

BKIN 
ACMP0_out TIM1_PWM5 TIM16_CH1 USART0_CK SPI0_TXD 

PA7 SPI0_TXD TIM2_CH2 TIM1_PWM5 ACMP1_out USART0_RX TIM17_CH1 TIM1_PWM3 SPI0_RXD 

PA8 MCO USART0_CTS TIM1_PWM1 TIM15_CH2 USART0_TX 
TIM16_GPIO

_BKIN 
ACMP0_out TIM17_ETR 

PA9 TIM15_CH2N 
TIM15_GPIO

_BKIN 
USART0_TX TIM1_PWM2 I2C0_SCL 

TIM16_GPIO

_BKIN 
TIM15_CH1 USART0_RX 

PA10 TIM15_CH2 
TIM17_GPIO

_BKIN 
USART0_RX TIM1_PWM3 I2C0_SDA USART0_TX TIM1_PWM8 

TIM1_GPIO_

BKIN 

PA11 - I2C0_SDA TIM1_PWM3 TIM15_CH1 USART0_TX Wt_Buz USART0_CTS - 

PA12 - I2C0_SCL TIM1_PWM2 TIM15_CH1N USART0_RX Wt_nBuz USART0_RTS - 

PA13 SWDIO IR_OUT TIM1_PWM5 TIM1_PWM4 USART1_RX TIM16_CH1 ACMP1_out I2C0_SDA 

PA14 SWCLK USART1_TX TIM1_CH5 
TIM1_GPIO_B

KIN 
TIM17_CH1 TIM1_PWM8 I2C0_SCL USART1_RX 

PA15 SPI0_FSS USART1_RX TIM17_CH1 
TIM15_GPIO_

BKIN 
TIM1_PWM1 TIM16_CH1N 

TIM1_GPIO_

BKIN 
TIM1_PWM4 

 

表 2-4 端口 B 可选复用功能（AF）映射 

引脚 AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 

PB0 EVENTOUT TIM2_CH3 TIM1_PWM6 - USART0_TX - USART0_RX - 

PB1 TIM15_CH1 TIM2_CH4 TIM1_PWM7 - USART1_RTS USART0_RX I2C0_ALERT USART0_TX 

PB2 SWCLK 

TIM1/2/15/ 

16/17_GPIO_

BKIN 

TIM1_PWM1 TIM2_CH3 TIM15_CH2 TIM16_CH1N USART1_TX USART0_TX 

PB3 SPI0_SCK TIM1_PWM5 TIM1_PWM7 TIM16_CH1 TIM16_ETR1 TIM1_PWM8 TIM1_PWM1 USART1_TX 

PB4 SPI0_RXD TIM2_CH1 TIM1_PWM6 USART0_RX TIM1_PWM7 
TIM17_GPIO

_BKIN 
TIM16_CH2 SPI0_TXD 

PB5 SPI0_TXD TIM2_CH2 TIM1_PWM8 TIM1_PWM3 USART0_TX TIM1_PWM4 TIM1_PWM6 SPI0_RXD 

PB6 USART0_TX I2C0_SCL TIM16_CH1N TIM15_CH2 TIM1_PWM5 TIM1_PWM1 TIM2_CH3 USART0_RX 

PB7 USART0_RX I2C0_SDA TIM17_CH1N TIM1_PWM6 USART0_TX TIM1_PWM3 TIM17_CH1 TIM1_PWM2 

PB8 TIM17_ETR TIM1_PWM5 TIM1_PWM2 TIM1_PWM3 TIM15_CH2 TIM16_CH1 TIM17_CH1N I2C0_ALERT 
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2.2 LCP067 NP预驱系列 

SSOP24 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LC
P

06
7A

H
31E(G

)S8

3

1

2

21

20

19

18

17

16

15

14

13

22

24

23

TIM1_PWM5/TIM1_PWM3/ACMP1_P6/ACMP0_P2/OPA1_O/OPA1_P0/ADCIN[12]/ADCIN[7]/PA7

TIM1_PWM6/ACMP1_N1/ACMP1_P3/ACMP1_P1/ACMP0_N4/ACMP0_P0/OPA1_N0/ADCIN[8]/ADCIN[4]/PB0

TIM1_PWM7/ACMP1_P5/ACMP1_P0/ACMP0_N3/OPA2_O/ADCIN[9]/ADCIN[2]/PB1
TIM1_PWM1/ACMP1_P7/ACMP0_P3/OPA0_O/ADCIN[11]/ADCIN[10]/PA8

TIM1_PWM5/TIM1_PWM4/ACMP0_P4/ACMP0_N0/ADCIN[0]/SWDIO/PA13

TIM1_CH5/TIM1_PWM8/ACMP0_P3/ADCIN[10]/SWCLK/PA14

LDO5

VCC1

VCC2

HO1

LO1

HO2

LO2 HO3

LO3

GND

PA11/ADCIN[14]/OPA1_P1/ACMP0_P7/ACMP1_N2/TIM1_PWM3

PA12/ADCIN[13]/OPA0_N1/OPA1_N1/OPA2_N1/ACMP1_P4/TIM1_PWM2

PB2/nRST/SWCLK/TIM1_PWM1

PA0/ADCIN[0]/OPA2_P1/ACMP0_P4/ACMP0_N0

PA1/ADCIN[1]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1

PA3/ADCIN[3]/OPA0_P1/ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0

PA4/ADCIN[4]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP0_P0/ACMP1_N3/ACMP1_P1

PA5/ADCIN[4]/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP0_P0/ACMP1_P2/ACMP1_P1/TIM1_PWM6

PA6/ADCIN[6]/OPA0_N1/OPA1_N1/OPA2_N1/ACMP0_P1/ACMP1_P4/ACMP1_N4/TIM1_PWM5

PA9/ADCIN[14]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/TIM1_PWM2

TIM1_PWM8/TIM1_PWM3/DACOUT_BUF/OPA0_P0/ADCIN[15]/PA10

 

图 2-5 LCP067AH31E(G)S8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-5） 

 

QFN32(5*5)/QFN32(4*4) 

  LCP067AK31GU(V)8

GND
LDO5

VSS/VSSA

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM2/ACMP1_P4/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[13]/PA12

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_CH5/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PA10/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

PA9/ADCIN[14]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/TIM1_PWM2

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

VDDH/VDDA

NC

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM8

17

18

19

20

21

22

23

24

9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25

8

7

6

5

4

3

2

1

 

图 2-6 LCP067AK31GU(V)8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-5） 
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QFN32(4*4) 

LCP067AK31EV8

GND
LDO5

VSS/VSSA

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM2/ACMP1_P4/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[13]/PA12

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_CH5/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PA10/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

PA9/ADCIN[14]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/TIM1_PWM2

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

VDDH/VDDA

NC

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM1/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM8

17

18

19

20

21

22

23

24

9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25

8

7

6

5

4

3

2

1

 

图 2-7 LCP067AK31EV8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-5） 

 

SOP16 

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

16

15

14

13

12

11

LC
P

0
6

7
A

E
3

0
G

N
8

PA7/ADCIN[7]/ADCIN[12]/ACMP0_P2/ACMP1_P6/OPA1_P0/OPA1_O/TIM1_PWM3/TIM1_PWM5

PB2/SWCLK/nRST/TIM1_PWM1

PA6/ADCIN[6]/ACMP0_P1/ACMP1_N4/ACMP1_P4/OPA0_N1/OPA1_N1/OPA2_N1/TIM1_PWM5

PA13/ADCIN[0]/SWDIO/ACMP0_P4/ACMP0_N0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5
PB1/ADCIN[9]/ADCIN[2]/ACMP0_N3/ACMP1_P0/ACMP1_P5/OPA2_O/TIM1_PWM7
PB0/ADCIN[4]/ADCIN[8]/ACMP0_P0/ACMP0_N4/ACMP1_P1/ACMP1_P3/ACMP1_N1/OPA1_N0/TIM1_PWM6

VCC1/VCC2

VDDA/VDDH

HO1

TIM1_PWM6/OPA2_P0/ACMP0_P0/ACMP1_P1/ACMP1_P2/ADCIN[4]/ADCIN[5]/PA5

HO2

OPA0_P1/ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/ADCIN[3]/PA3

LO1

OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/ADCIN[1]/PA1

OPA2_P1/ACMP0_P4/ACMP0_N0/ADCIN[0]/PA0

GND

LO3

HO3

LO2

 
图 2-8 LCP067AE30GN8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-5） 

 

表 2-5 LCP067 NP 预驱系列引脚定义 

引脚名 
引脚 

类型 
I/O结构 可选复用功能 

外部 

功能 

模拟复用功能（AN） 

YA1 YA2 

PB7 I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM6 

TIM17_CH1 

TIM17_CH1N 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP0_N4 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

(PB0_YA2) 

 

PB8 

(BOOT0) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

BOOT1 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

ADCIN[14] 

(PA9_YA2/ 

PA11_YA2) 
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TIM15_CH2 

TIM16_CH1 

TIM17_CH1N 

TIM17_ETR 

I2C0_ALERT 

PB5_YA2) 

PA11 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM15_CH1 

I2C0_SDA 

USART0_TX 

USART0_CTS 

WT_Buz 

 

OPA1_P1 

ACMP0_P7 

ACMP1_N2 

ADCIN[14] 

OSCL_OUT 

(PA9_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA12 I/O 2OP 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_RTS 

WT_nBuz 

 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 

ACMP1_P4 

(PA6_YA2) 

ADCIN[13] 

OSCL_IN 

(PA2_YA1/ 

PB5_YA2/ 

PB8_YA1) 

PB2 

(nRST) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

TIM1/2/15/16/17_G

PIO_BKIN 

USART0_TX 

USART1_TX 

SWCLK2 

nRST3 
  

VSS S      

VSSA S      

PA2 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 

TIM15_CH2 

USART1_RX 

USART1_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

 

ADCIN[13] 

(PA12_YA2/ 

PB5_YA2/ 

PB8_YA1) 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 

(PB1_YA2) 

VDDH S      

VDDA S      

PA0 I/O 2ANA_OP 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

TIM1_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_ALERT 

USART1_RX 

USART1_CTS 

 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

ACMP0_N0 

(PA13_YA1) 

OPA2_P1 
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ACMP0_out 

PA1 I/O 2ANA_OP 

TIM2_CH2 

TIM15_CH1N 

TIM16_CH1N 

TIM16_CH2 

TIM16_ETR 

I2C0_SDA 

USART1_RTS 

USART1_TX 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA15_YA1) 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA4_YA2/ 

PA9_YA1) 

PA3 I/O 2ANA_OP 

TIM2_CH3 

TIM15_CH1 

I2C0_SCL 

USART1_TX 

USART1_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[3] 

ACMP0_N2 

ACMP0_P6 

ACMP1_N0 

OPA0_P1 

PA5 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM6 

TIM15_CH1 

TIM16_CH2 

TIM2_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_SCL 

SPI0_SCK 

WT_nBuz 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PB0_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

 ACMP1_P2 

(PB3_YA1) 

PA4 I/O 2ANA_OP 

TIM15_CH2 

TIM17_CH1 

USART0_RTS 

USART1_TX 

USART1_CK 

SPI0_FSS 

ACMP1_out 

WT_Buz 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA5_YA1/ 

PB0_YA1/ 

PB4_YA1) 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA9_YA1) 

PA7 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH2 

TIM17_CH1 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PB6_YA1) 

ADCIN[12] 

OPA1_O 

ACMP1_P6 

PA6 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 
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TIM1_GPIO_BKIN 

USART0_CK 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

ACMP1_N4 

(PB5_YA1) 

 

ACMP1_P4 

(PA12_YA1) 

PB0 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM6 

TIM2_CH3 

USART0_RX 

USART0_TX 

EVENTOUT 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

ACMP0_N4 

(PB7_YA1) 

PB1 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH4 

TIM15_CH1 

I2C0_ALERT 

USART0_RX 

USART0_TX 

USART1_RTS 

 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB6_YA2) 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 

(PA2_YA2) 

PA8 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM1 

TIM15_CH2 

TIM16_GPIO_BKIN 

TIM17_ETR 

USART0_TX 

USART0_CTS 

ACMP0_out 

MCO 

 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA14_YA1) 

ADCIN[11] 

OPA0_O 

ACMP1_P7 

PA9 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1 

TIM15_CH2N 

TIM15_GPIO_BKIN 

TIM16_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA4_YA2) 

ADCIN[14] 

(PA11_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA10 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM8 

TIM15_CH2 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM17_GPIO_BKIN 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 
ADCIN[15] 

OPA0_P0 

DACOUT_BUF 

(PA13_YA2) 

PA13 I/O 2ANA 
TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 
SWDIO2 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

DACOUT_BUF 

(PA10_YA2) 
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TIM16_CH1 

I2C0_SDA 

USART1_RX 

ACMP1_out 

IR_OUT 

ACMP0_N0 

(PA0_YA1) 

PA14 I/O 2ANA 

TIM1_PWM8 

TIM1_CH5 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART1_RX 

USART1_TX 

SWCLK2 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA8_YA1) 

PMU_AOUT 

(PA15_YA2) 

PA15 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM4 

TIM16_CH1N 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM15_GPIO_BKIN 

USART1_RX 

SPI0_FSS 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA1_YA1) 

PMU_AOUT6 

(PA14_YA2) 

PB3 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM1_PWM8 

TIM1_PWM7 

TIM16_CH1 

TIM16_ETR 

USART1_TX 

SPI0_SCK 

 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

 ACMP1_P2 

(PA5_YA2) 

 

PB4 I/O 2ANA 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH1 

TIM16_CH2 

TIM17_GPIO_BKIN 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB0_YA1) 

 

PB5 I/O 2ANA_OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM8 

TIM2_CH2 

USART0_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

ACMP1_N4 

(PA6_YA1) 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

PB8_YA1) 



杭州领芯微电子有限公司 

PB6 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PA7_YA1) 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB1_YA1) 

VDDH S      

VDDA S      

LDO5 P    预驱模块5V输出口 

VCC1 P    预驱模块5V电源输入端 

VCC2 P    预驱模块驱动电源输入端 

HO1 O  
 

 
预驱模块1通道高端输出口，控制PMOS

管的导通与截止 

LO1 O  
 

 
预驱模块1通道低端输出口，控制NMOS

管的导通与截止 

HO2 O  
 

 
预驱模块2通道高端输出口，控制PMOS

管的导通与截止 

LO2 O  
 

 
预驱模块2通道低端输出口，控制NMOS

管的导通与截止 

HO3 O  
 

 
预驱模块3通道高端输出口，控制PMOS

管的导通与截止 

LO3 O  
 

 
预驱模块3通道低端输出口，控制NMOS

管的导通与截止 

GND P    预驱模块地 

注1：根据选项字节配置，在系统复位期间可以作为BOOT0引脚，以选择启动模式；后续为正常功能。 

注2：根据选项字节配置，在系统复位期间可选择两组SWCLK（PB2或PA14）引脚中的一组和SWDIO（PA13）生效，生效后该

组SWDIO引脚内部上拉，SWCLK引脚内部下拉。 

注3：上电复位后，PB2引脚缺省配置为外部复位引脚nRST；如果通过选项字节配置为SWCLK，则在芯片开始工作时PB2会作

为SWCLK，此时外部复位配置自动关闭，之后由软件配置。 

注4：ELVI为可被LVD进行电压检测的外部电压。 

注5：I/O驱动强度分为两档，3.3V供电时为4mA/8mA；5V供电时为8mA/16mA。 

注6：PMU_AOUT为芯片的电源观测输出。 

 

表 2-6 LCP067AH31E(G)S8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB3 AF6 TIM1_PWM1 

HO2 HIN2 PA15 AF7 TIM1_PWM4 

HO3 HIN3 PB7 AF5 TIM1_PWM3 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， PB6 AF4 TIM1_PWM5 
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LO2 LIN2 控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB4 AF4 TIM1_PWM7 

 

表 2-7 LCP067AK31GU(V)8 和 LCP067AK31EV8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PA2 AF2 TIM1_PWM4 

HO2 HIN2 PB8 AF2 TIM1_PWM2 

HO3 HIN3 PB7 AF5 TIM1_PWM3 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB6 AF4 TIM1_PWM5 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB4 AF4 TIM1_PWM7 

 

表 2-8 LCP067AE30GN8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB3 AF6 TIM1_PWM1 

HO2 HIN2 PA15 AF7 TIM1_PWM4 

HO3 HIN3 PB7 AF5 TIM1_PWM3 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB6 AF4 TIM1_PWM5 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB4 AF4 TIM1_PWM7 
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2.3 LCP067 NN预驱系列 

QFN40(5*5) 

VB1

LDO5

LO2

LO3

GND

VDDH/VDDA

VSS/VSSA

OSCOUT/TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

VCC

GND

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM1/TIM1_PWM8

VM

VG

PA10/ADCIN[13]/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

TIM1_PWM6/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/OPA1_N0/ADCIN[8]/PB7

23

24

25

26

27

28

29

30

11 12 13 14 15 16 17 18

LCP067AT33EU8

40 39 38 37 36 35 34 33

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

19 20

21

22

32 31

 

图 2-9 LCP067AT33EU8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表 2-9） 
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QFN40(5*5) 

VB1

LDO5

LO2

LO3

GND

VDDH/VDDA

VSS/VSSA

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

VCC

GND

ACMP0_OUT/ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP1_OUT/ACMP0_N2/ACMP0_P6/ACMP1_N0/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM1/TIM1_PWM8

VM

VG

PA10/ADCIN[13]/ADCIN[15]/OPA0_P0/OSCIN/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

TIM1_PWM6/TIM1_PWM2/TIM1_PWM3/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/OPA1_N0/ADCIN[8]/PB7

23

24

25

26

27

28

29

30

11 12 13 14 15 16 17 18

LCP067AT33YU8

40 39 38 37 36 35 34 33

8

7

6

5

4

3

2

1

10

9

19 20

21

22

32 31

 

图 2-10 LCP067AT33YU8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表 2-9） 
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QFN32(5*5) 

LCP067BK32EU8

VDDH/VDDA

VCC

VSS/VSSA
GND

LO3

LO2

LO1

VS3

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM2/ACMP1_P4/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[13]/PA12

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_CH5/TIM1_PWM8

PA13/SWDIO/ADCIN[0]/ACMP0_P4/ACMP0_N0/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5
PA10/ADCIN[15]/OPA0_P0/DACOUT_BUF/TIM1_PWM3/TIM1_PWM8

PA9/ADCIN[14]/OPA0_N0/OPA2_N0/ACMP1_N3/TIM1_PWM217

18

19

20

21

22

23

24

9 10 11 12 13 14 15 16

32 31 30 29 28 27 26 25

8

7

6

5

4

3

2

1

 
图 2-11 LCP067BK32EU8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-9） 
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QFN36(4*4) 

LCP067BU32EV8VDDH/VDDA

TIM1_PWM6/TIM1_PWM3/TIM1_PWM2/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/OPA1_N0/ADCIN[8]/PB7

VSS/VSSA

GND

LO3

LO2

LO1

VS3

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

ACMP1_N3/ACMP0_P5/ACMP0_N1/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[1]/PA1

ACMP1_N0/ACMP0_N2/ACMP0_P6/OPA0_P1/ADCIN[3]/PA3

PB3/ADCIN[5]/OPA2_P0/ACMP1_P2/TIM1_PWM5/TIM1_PWM7/TIM1_PWM1/TIM1_PWM8

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/PMU_AOUT/TIM1_PWM1/TIM1_PWM420

21

22

23

24

25

26

27

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19

36 35 34 33 32 31 30 29 28

8

7

6

5

4

3

2

1

9

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0

TIM1_PWM6/ACMP1_P2/ACMP1_P1/ACMP0_P0/OPA2_P0/ADCIN[5]/ADCIN[4]/PA5 PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/TIM1_PWM8

VCC

 

图 2-12 LCP067BU32EV8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-9） 
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LQFP48(7*7) 

LCP067BC33CT8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

38 3740 3946 4548 47 42 4144 43

TIM1_PWM2/ACMP1_N3/OPA2_N0/OPA0_N0/ADCIN[14]/PA9

TIM1_PWM1/ACMP1_P7/ACMP0_P3/OPA0_O/ADCIN[11]/ADCIN[10]/PA8

TIM1_PWM7/ACMP1_P5/ACMP1_P0/ACMP0_N3/OPA2_O/ADCIN[2]/ADCIN[9]/PB1

TIM1_PWM6/ACMP1_P3/ACMP1_N1/ACMP0_N4/ACMP0_P0/ACMP1_P1/OPA1_N0/ADCIN[8]/ADCIN[4]/PB0

TIM1_PWM5/ACMP1_N4/ACMP1_P4/ACMP0_P1/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[6]/PA6

TIM1_PWM5/TIM1_PWM3/ACMP1_P6/ACMP0_P2/OPA1_O/OPA1_P0/ADCIN[12]/ADCIN[7]/PA7

NC

TIM1_PWM8/TIM1_PWM3/DACOUT_BUF/OPA0_P0/ADCIN[15]/PA10

TIM1_PWM5/TIM1_PWM4/ACMP0_P4/ACMP0_N0/ADCIN[0]/SWDIO/PA13

TIM1_CH5/TIM1_PWM8/ACMP0_P3/ADCIN[10]/SWCLK/PA14

TIM1_PWM4/TIM1_PWM1/PMU_AOUT/ACMP0_N1/ACMP0_P5/ADCIN[1]/PA15

TIM1_PWM8/TIM1_PWM1/TIM1_PWM7/TIM1_PWM5/ACMP1_P2/OPA2_P0/ADCIN[5]/PB3 HO3

VB3

VS2

VB2

VS1

HO2

HO1

VB1

NC

NC

NC

NC

 

图 2-13 LCP067BC33CT8 引脚排布 
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QFN38(7*7) 

VB1

GND

TIM1_PWM5/TIM1_PWM3/TIM1_PWM2/OSCIN/ADCIN[14]/ADCIN[13]/BOOT1/PB8

TIM1_PWM3/ACMP1_N2/ACMP0_P7/OSCOUT/OPA1_P1/ADCIN[14]/PA11

TIM1_PWM2/OSCIN/ACMP1_P4/OPA2_N1/OPA1_N1/OPA0_N1/ADCIN[13]/PA12

TIM1_PWM1/nRST/SWCLK/PB2

VSS/VSSA

VDDH/VDDA

ACMP0_P4/ACMP0_N0/OPA2_P1/ADCIN[0]/PA0 PA13/SWDIO/ADCIN[0]/DACOUT_BUF/ACMP0_N0/ACMP0_P4/TIM1_PWM4/TIM1_PWM5

PA14/SWCLK/ADCIN[10]/ACMP0_P3/PMU_AOUT/TIM1_PWM8

PA15/ADCIN[1]/ACMP0_P5/ACMP0_N1/PMU_AOUT/TIM1_PWM1/TIM1_PWM4

LDO5

NC

24

25

26

27

28

29

10 11 12 13 14 15 16 17

LCP067CC36EU8

38 37 36 35 34 33

7

6

5

4

3

2

1

9

8

18 19

22

23

32 31

20 21

30 VCC

LO1

LO2

LO3

 

图 2-14 LCP067CC36EU8 引脚排布 

（具体引脚功能定义见表2-9） 
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表 2-9 LCP067 NN 预驱系列引脚定义 

引脚名 
引脚 

类型 
I/O结构 可选复用功能 

外部 

功能 

模拟复用功能（AN） 

YA1 YA2 

PB7 I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM6 

TIM17_CH1 

TIM17_CH1N 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP0_N4 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

(PB0_YA2) 

 

PB8 

(BOOT0) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM2 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1 

TIM17_CH1N 

TIM17_ETR 

I2C0_ALERT 

BOOT1 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

PB5_YA2) 

ADCIN[14] 

(PA9_YA2/ 

PA11_YA2) 

PA11 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM15_CH1 

I2C0_SDA 

USART0_TX 

USART0_CTS 

WT_Buz 

 

OPA1_P1 

ACMP0_P7 

ACMP1_N2 

ADCIN[14] 

OSCL_OUT 

(PA9_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA12 I/O 2OP 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_RTS 

WT_nBuz 

 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 

ACMP1_P4 

(PA6_YA2) 

ADCIN[13] 

OSCL_IN 

(PA2_YA1/ 

PB5_YA2/ 

PB8_YA1) 

PB2 

(nRST) 
I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

TIM1/2/15/16/17_GPIO

_BKIN 

USART0_TX 

USART1_TX 

SWCLK2 

nRST3 
  

VSS S      

VSSA S      

PA2 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 

TIM15_CH2 

 

ADCIN[13] 

(PA12_YA2/ 

PB5_YA2/ 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 



杭州领芯微电子有限公司 

USART1_RX 

USART1_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

PB8_YA1) (PB1_YA2) 

VDDH S      

VDDA S      

PA0 I/O 
2ANA_O

P 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

TIM1_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_ALERT 

USART1_RX 

USART1_CTS 

ACMP0_out 

 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

ACMP0_N0 

(PA13_YA1) 

OPA2_P1 

PA1 I/O 
2ANA_O

P 

TIM2_CH2 

TIM15_CH1N 

TIM16_CH1N 

TIM16_CH2 

TIM16_ETR 

I2C0_SDA 

USART1_RTS 

USART1_TX 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA15_YA1) 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA4_YA2/ 

PA9_YA1) 

PA3 I/O 
2ANA_O

P 

TIM2_CH3 

TIM15_CH1 

I2C0_SCL 

USART1_TX 

USART1_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[3] 

ACMP0_N2 

ACMP0_P6 

ACMP1_N0 

OPA0_P1 

PA5 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM6 

TIM15_CH1 

TIM16_CH2 

TIM2_ETR 

TIM15_ETR 

I2C0_SCL 

SPI0_SCK 

WT_nBuz 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PB0_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

 ACMP1_P2 

(PB3_YA1) 

PA4 I/O 
2ANA_O

P 

TIM15_CH2 

TIM17_CH1 

USART0_RTS 

USART1_TX 

USART1_CK 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA5_YA1/ 

PB0_YA1/ 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA9_YA1) 



杭州领芯微电子有限公司 

SPI0_FSS 

ACMP1_out 

WT_Buz 

PB4_YA1) 

PA7 I/O 2OP 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH2 

TIM17_CH1 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP1_out 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PB6_YA1) 

ADCIN[12] 

OPA1_O 

ACMP1_P6 

PA6 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH1 

TIM16_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

USART0_CK 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

ACMP0_out 

 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

ACMP1_N4 

(PB5_YA1) 

 

OPA0_N1 

OPA1_N1 

OPA2_N1 

ACMP1_P4 

(PA12_YA1) 

PB0 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM6 

TIM2_CH3 

USART0_RX 

USART0_TX 

EVENTOUT 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB4_YA1) 

ADCIN[8] 

OPA1_N0 

ACMP1_P3 

ACMP1_N1 

ACMP0_N4 

(PB7_YA1) 

PB1 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH4 

TIM15_CH1 

I2C0_ALERT 

USART0_RX 

USART0_TX 

USART1_RTS 

 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB6_YA2) 

ADCIN[2] 

OPA2_O 

ACMP1_P5 

(PA2_YA2) 

PA8 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM1 

TIM15_CH2 

TIM16_GPIO_BKIN 

TIM17_ETR 

USART0_TX 

USART0_CTS 

ACMP0_out 

MCO 

 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA14_YA1) 

ADCIN[11] 

OPA0_O 

ACMP1_P7 
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PA9 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM2 

TIM15_CH1 

TIM15_CH2N 

TIM15_GPIO_BKIN 

TIM16_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

OPA0_N0 

OPA2_N0 

ACMP1_N3 

(PA1_YA2/ 

PA4_YA2) 

ADCIN[14] 

(PA11_YA2/ 

PB8_YA2) 

PA10 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM8 

TIM15_CH2 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM17_GPIO_BKIN 

I2C0_SDA 

USART0_RX 

USART0_TX 

 
ADCIN[15] 

OPA0_P0 

DACOUT_BUF 

(PA13_YA2) 

PA13 I/O 2ANA 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM5 

TIM16_CH1 

I2C0_SDA 

USART1_RX 

ACMP1_out 

IR_OUT 

SWDIO2 

ADCIN[0] 

ACMP0_P4 

ACMP0_N0 

(PA0_YA1) 

DACOUT_BUF 

(PA10_YA2) 

PA14 I/O 2ANA 

TIM1_PWM8 

TIM1_CH5 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

I2C0_SCL 

USART1_RX 

USART1_TX 

SWCLK2 

ADCIN[10] 

ACMP0_P3 

OPA0_OX 

ELVI4 

(PA8_YA1) 

PMU_AOUT 

(PA15_YA2) 

PA15 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM4 

TIM16_CH1N 

TIM17_CH1 

TIM1_GPIO_BKIN 

TIM15_GPIO_BKIN 

USART1_RX 

SPI0_FSS 

 

ADCIN[1] 

ACMP0_P5 

ACMP0_N1 

OPA1_OX 

(PA1_YA1) 

PMU_AOUT6 

(PA14_YA2) 
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PB3 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM1_PWM8 

TIM1_PWM7 

TIM16_CH1 

TIM16_ETR 

USART1_TX 

SPI0_SCK 

 

ADCIN[5] 

OPA2_P0 

 ACMP1_P2 

(PA5_YA2) 

 

PB4 I/O 2ANA 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM7 

TIM2_CH1 

TIM16_CH2 

TIM17_GPIO_BKIN 

USART0_RX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[4] 

ACMP0_P0 

ACMP1_P1 

(PA4_YA1/ 

PA5_YA1/ 

PB0_YA1) 

 

PB5 I/O 
2ANA_O

P 

TIM1_PWM3 

TIM1_PWM4 

TIM1_PWM6 

TIM1_PWM8 

TIM2_CH2 

USART0_TX 

SPI0_RXD 

SPI0_TXD 

 

ADCIN[6] 

ACMP0_P1 

ACMP1_N4 

(PA6_YA1) 

ADCIN[13] 

(PA2_YA1/ 

PA12_YA2/ 

PB8_YA1) 

PB6 I/O 2ANA 

TIM1_PWM1 

TIM1_PWM5 

TIM2_CH3 

TIM15_CH2 

TIM16_CH1N 

I2C0_SCL 

USART0_RX 

USART0_TX 

 

ADCIN[7] 

OPA1_P0 

ACMP0_P2 

(PA7_YA1) 

ADCIN[9] 

ACMP0_N3 

ACMP1_P0 

OPA2_OX 

(PB1_YA1) 

VCC P  

 

 

LCP067BK32EU8/LCP067CC36EU8/ 

LCP067BU32EV8：预驱模块供电电

源 

LCP067AT33YU8/LCP067AT33EU8/ 

LCP067BC33CT8：12V LDO输出

脚，同时为内部预驱供电，连接

外置NPN的发射极（具体请参考应

用电路图6-4） 

GND P    预驱模块驱动地 

LO3 O    预驱模块低端驱动输出3 

LO2 O    预驱模块低端驱动输出2 

LO1 O    预驱模块低端驱动输出1 
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VS3 -    预驱模块高端悬浮地3 

HO3 O    预驱模块高端驱动输出3 

VB3 -    预驱模块高端悬浮电源3 

VS2 -    预驱模块高端悬浮地2 

HO2 O    预驱模块高端驱动输出2 

VB2 -    预驱模块高端悬浮电源2 

VS1 -    预驱模块高端悬浮地1 

HO1 O    预驱模块高端驱动输出1 

VB1 -    预驱模块高端悬浮电源1 

SD I    LCP067AT33YU8低功耗控制脚 

VM P  
 

 
LCP067AT33YU8/LCP067AT33EU8/ 

LCP067BC33CT8电源供电输入 

VG O  

 

 

LCP067AT33YU8/LCP067AT33EU8/ 

LCP067BC33CT8外置NPN基极连接

脚 （具体请参考应用电路图6-4） 

LDO5 O  

 

 

LCP067AT33YU8/LCP067AT33EU8/ 

LCP067CC36EU8/LCP067BC33CT8  

5V LDO输出脚 

注1：根据选项字节配置，在系统复位期间可以作为BOOT0引脚，以选择启动模式；后续为正常功能。 

注2：根据选项字节配置，在系统复位期间可选择两组SWCLK（PB2或PA14）引脚中的一组和SWDIO（PA13）生效，生效后该

组SWDIO引脚内部上拉，SWCLK引脚内部下拉。 

注3：上电复位后，PB2引脚缺省配置为外部复位引脚nRST；如果通过选项字节配置为SWCLK，则在芯片开始工作时PB2会作

为SWCLK，此时外部复位配置自动关闭，之后由软件配置。 

注4：ELVI为可被LVD进行电压检测的外部电压。 

注5：I/O驱动强度分为两档，3.3V供电时为4mA/8mA；5V供电时为8mA/16mA。 

注6：PMU_AOUT为芯片的电源观测输出。 

 

表 2-10 LCP067AT33E(Y)U8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB8 AF3 TIM1_PWM3 

HO2 HIN2 PA12 AF2 TIM1_PWM2 

HO3 HIN3 PA2 AF2 TIM1_PWM4 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB4 AF4 TIM1_PWM7 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB6 AF4 TIM1_PWM5 

 

表 2-11 LCP067BU32EV8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 
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HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB8 AF3 TIM1_PWM3 

HO2 HIN2 PA12 AF2 TIM1_PWM2 

HO3 HIN3 PA2 AF2 TIM1_PWM4 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB4 AF4 TIM1_PWM7 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB6 AF4 TIM1_PWM5 

 

表 2-12 LCP067BK32EU8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB7 AF5 TIM1_PWM3 

HO2 HIN2 PB8 AF2 TIM1_PWM2 

HO3 HIN3 PB3 AF6 TIM1_PWM1 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB4 AF4 TIM1_PWM7 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB6 AF4 TIM1_PWM5 

 

表 2-13 LCP067BC33CT8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB7 AF5 TIM1_PWM3 

HO2 HIN2 PB8 AF1 TIM1_PWM5 

HO3 HIN3 PA2 AF2 TIM1_PWM4 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB4 AF4 TIM1_PWM7 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 

LO3 LIN3 PB6 AF5 TIM1_PWM1 

 

表 2-14 LCP067CC36EU8 预驱引脚描述 

芯片 

管脚 

预驱模块输

入端 

预驱引脚 

驱动逻辑 

内部 

直连端口 

TIM1数字功能 

示例 

HO1 HIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制高端功率 MOS 管的导通与截止 

“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 

PB7 AF5 TIM1_PWM3 

HO2 HIN2 PA2 AF2 TIM1_PWM4 

HO3 HIN3 PB3 AF6 TIM1_PWM1 

LO1 LIN1 逻辑输入控制信号高电平有效， 

控制低端功率 MOS 管的导通与截止 

PB4 AF4 TIM1_PWM7 

LO2 LIN2 PB5 AF6 TIM1_PWM6 
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LO3 LIN3 
“0”是关闭功率 MOS 管； 

“1”是开启功率 MOS 管。 
PB6 AF4 TIM1_PWM5 

3. 存储器映射 

CODE

SRAM0

SRAM1

RSV

0x0000_0000

0x2000_0000

0x2000_1000

0x2000_2800

0x4000_0000

Peripherals

RSV

0x6000_0000

RSV

0x8000_0000

RSV

0xA000_0000

RSV

0xC000_0000

RSV

0xE000_0000

CM0 Internal 
Peripherals

0xE010_0000

RSV

0xFFFF_FFFF

Remapped Flash or 
SRAM,

Depending on BOOT 
Configuration

0x0000_0000

0x0001_0000

RSV

Flash 
Main Memory

0x0800_0000

0x1FFF_F000

Option Bytes
0x1FFF_F600

Data Memory

0x1FFF_F700

RSV

0x1FFF_FFFF

RSV

0x4000_0000

0x4001_0000

0x4002_0000

APB0

RSV

AHB0

0x4800_0000

0x4800_8000

AHB1

0x4801_7FFF

0x4801_8000

RSV

0x4801_0000

RSV

0x0801_0000

Calibration Bytes
0x1FFF_F800

 

图 3-1 LCM32F067 存储器映射 
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表 3-1 LCM32F067 外设寄存器地址空间划分 

总线 地址范围 大小 外设 

APB0 

0x4001_0000 - 0x4001_0FFF 4KB TIM1 

0x4001_1000 - 0x4001_1FFF 4KB EXTI 

0x4001_2000 - 0x4001_2FFF 4KB 保留 

0x4001_3000 - 0x4001_3FFF 4KB I2C0 

0x4001_4000 - 0x4001_4FFF 4KB USART0 

0x4001_5000 - 0x4001_5FFF 4KB USART1 

0x4001_6000 - 0x4001_6FFF 4KB 保留 

0x4001_7000 - 0x4001_73FF 1KB CHIPCTRL 

0x4001_7400 - 0x4001_77FF 1KB IWDG 

0x4001_7800 - 0x4001_7BFF 1KB WT 

0x4001_7C00 - 0x4001_7FFF 1KB ANA CTRL 

0x4001_8000 - 0x4001_8FFF 4KB SPI0 

0x4001_9000 - 0x4001_9FFF 4KB 保留 

0x4001_A000 - 0x4001_AFFF 4KB ADC 

0x4001_B000 - 0x4001_BFFF 4KB TIM15 

0x4001_C000 - 0x4001_CFFF 4KB TIM16 

0x4001_D000 - 0x4001_DFFF 4KB FLASH CTRL 

0x4001_E000 - 0x4001_EFFF 4KB TIM17 

0x4001_F000 - 0x4001_FFFF 4KB TIM2 

 0x4002_0000 - 0x47FF_FFFF ~128MB 保留 

AHB0 

0x4800_0000 - 0x4800_01FF 512B GPIOA 

0x4800_0200 - 0x4800_03FF 512B GPIOB 

0x4800_0400 - 0x4800_05FF 512B 保留 

0x4800_0600 - 0x4800_07FF 512B 保留 

0x4800_0800 - 0x4800_09FF 512B 保留 

0x4800_0A00 - 0x4800_0BFF 512B 保留 

0x4800_0C00 - 0x4800_0DFF 512B 保留 

0x4800_0E00 - 0x4800_0FFF 512B 保留 

0x4800_1000 - 0x4800_1FFF 4KB 保留 

0x4800_2000 - 0x4800_2FFF 4KB 保留 

0x4800_3000 - 0x4800_3FFF 4KB 保留 

0x4800_4000 - 0x4800_4FFF 4KB DMA 

0x4800_5000 - 0x4800_5FFF 4KB 保留 

0x4800_6000 - 0x4800_6FFF 4KB 保留 

0x4800_7000 - 0x4800_7FFF 4KB SYS CTRL 

 0x4800_8000 - 0x4800_FFFF 32KB 保留 

AHB1 

0x4801_0000 - 0x4801_0FFF 4KB CORDIC 

0x4801_1000 - 0x4801_1FFF 4KB CRC 

0x4801_2000 - 0x4801_2FFF 4KB 保留 

0x4801_3000 - 0x4801_3FFF 4KB 保留 

0x4801_4000 - 0x4801_4FFF 4KB 保留 
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0x4801_5000 - 0x4801_5FFF 4KB DIV 

0x4801_6000 - 0x4801_6FFF 4KB 保留 

0x4801_7000 - 0x4801_7FFF 4KB 保留 

 

  



杭州领芯微电子有限公司 

4. 电气特性 

4.1 LCP067 NP预驱系列 

4.1.1 LND31A01预驱特性 

4.1.1.1 极限参数 
表 4-1 LND31A01 极限参数 

参数名称 符号 最小 最大 单位 

电源 VCC1、VCC2 -0.3 40 V 

5V输出电压 V5V -0.3 5.5 V 

5V输出电流 I5V 0 80 mA 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VCC2-13 VCC2 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 13 V 

高通道逻辑信号输入电平 HIN1、HIN2、HIN3 -0.3 30 V 

低通道逻辑信号输入电平 LIN1、LIN2、LIN3 -0.3 30 V 

环境温度 TA -45 125 °C 

储存温度 TSTG -55 150 °C 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

 

4.1.1.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC1=VCC2=24V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-2 LND31A01 典型参数 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

5V电源输入 VCC1 - 5.5 24 36 V 

驱动电源输入 VCC2 - 6 24 36 V 

静态电流 ICC 输入悬空，VCC1=VCC2=15V - 0.5 1 mA 

输入逻辑信号高电位 VIN(H) 所有输入控制信号 2 - - V 

输入逻辑信号低电位 VIN(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 0.8 V 

输入逻辑信号高 

电平的电流 
IIN(H) VIN=5V - - 100 uA 

输入逻辑信号低 

电平的电流 
IIN(L) VIN=0V - 0 1 uA 

VCC电源欠压关断特性 

VCC开启电压 VCC(on) - - 5.8 - V 

VCC关断电压 VCC(off) - - 5.2 - V 

5V线性电源特性 

5V输出电压 V5V VCC1=5.5~36V 4.75 - 5.25 V 

5V输出电流 I5V VCC1=7~36V 30 - - mA 

LO1、LO2、LO3开关时间特性 

开延时 Ton - - 90 - ns 

关延时 Toff - - 30 - ns 
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上升时间 Tr - - 280 - ns 

下降时间 Tf - - 60 - ns 

HO1、HO2、HO3开关时间特性 

开延时 Ton - - 90 - ns 

关延时 Toff - - 30 - ns 

上升时间 Tr - - 80 - ns 

下降时间 Tf - - 300 - ns 

死区时间特性 

死区时间 DT 无负载电容CL=0 - 60 - ns 

LO1、LO2、LO3输出端参数 

LO最高输出电压 VLO LIN=5V - 10 - V 

LO输出拉电流 ILO
+ VLO=0V，LIN=5V，PWD≤10us - 45 - mA 

LO输出灌电流 ILO
- VLO=10V，LIN=0，PWD≤10us - 0.28 - A 

HO1、HO2、HO3输出端参数 

HO最高输出电压 VHO HIN=5V - VCC2-10 - V 

HO输出拉电流 IHO
+ VHO=VCC，HIN=0，PWD≤10us - 0.26 - A 

HO输出灌电流 IHO
- VHO=VCC-10V，HIN=5V，PWD≤10us - 40 - mA 

4.1.2 LND31A02预驱特性 

4.1.2.1 极限参数 
表 4-3 LND31A02 极限参数 

参数名称 符号 最小 最大 单位 

电源电压输入 VCC1、VCC2 -0.3 40 V 

5V输出电压 V5V -0.3 6 V 

5V输出电流 I5V -0.3 50 mA 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VCC2-15 VCC2 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 15 V 

高通道逻辑信号输入电平 HIN1、HIN2、HIN3 -0.3 20 V 

低通道逻辑信号输入电平 LIN1、LIN2、LIN3 -0.3 20 V 

环境温度 TA -40 125 °C 

储存温度 TSTG -55 150 °C 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

 

4.1.2.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC1=VCC2=24V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-4 LND31A02 典型参数 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源输入 VCC1、VCC2 - 5 - 28 V 

5V输出电压 V5V - 4.7 5 5.3 V 

5V输出电流 I5V VCC1=10V~28V 0 - 50 mA 

输入信号频率 fIN - 0 - 50 kHz 

HIN和LIN的逻辑输入IN阈值电压 VIN,ON - 2.9 - VCC2 V 
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HIN和LIN的逻辑输入OFF阈值电

压 
VIN,OFF - 0 - 0.4 V 

HIN和LIN之间的死区 tDT - 0.5 - - us 

静态参数特性 

高电平输入阈值电压 VIH - 2.5 - - V 

低电平输入阈值电压 VIL - - - 0.8 V 

逻辑“1”输入偏置电流 IIN+ - - 36 100 uA 

逻辑“0”输入偏置电流 IIN- - - 0 1 uA 

HO高电平输出电压 VHO,OH - - VCC2 - V 

HO低电平输出电压 VHO_OL - VCC2-11.5 VCC2-10 VCC2-8.5 V 

LO高电平输出电压 VLO,OH - 8.5 10 11.5 V 

LO低电平输出电压 VLO_OL - - 0 - V 

输出高短路脉冲电流 IO+ - - 50 - mA 

输出低短路脉冲电流 IO- - - 300 - mA 

VCC欠压正向阈值 VCCUV+ - 3.8 4.5 5 V 

VCC欠压负向阈值 VCCUV- - 3.6 4.3 4.8 V 

VCC欠压迟滞 VCCHYS - 0.1 0.2 0.4 V 

VCC静态电流 IQCC - 0.3 0.5 1.0 mA 

热关断温度 TSD+ - - 150 - °C 

热关断后恢复温度 TSD- - - 135 - °C 

动态参数特性 

开通传输延时 Ton - - 80 - ns 

关断传输延时 Toff - - 30 - ns 

死区时间 DT - - 130 - ns 

开启上升时间 Tr - - 300 - ns 

关闭下降时间 Tf - - 60 - ns 

延迟匹配时间 MT - - 80 - ns 
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4.2 LCP067 NN预驱系列 

4.2.1 LND33A01预驱特性 

4.2.1.1 极限参数 
表 4-5 LND33A01 极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

自举高端电源 VB1、VB2、VB3 -0.3 70 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 VB-20 VB+0.3 V 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VS-0.3 VB+0.3 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 VCC+0.3 V 

高端电源 VM -0.3 65 V 

内部预驱供电 VCC -0.3 20 V 

高通道逻辑信号输入电平 HIN1、HIN2、HIN3 -0.3 5.5 V 

低通道逻辑信号输入电平 LIN1、LIN2、LIN3 -0.3 5.5 °C 

环境温度 TA -40 125 °C 

储存温度 TSTG -55 150 °C 

注：超出所列的极限参数可能导致模块内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响可靠性。 

 

4.2.1.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VM=24V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-6 LND33A01 典型参数 

参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

高压输入电源 VM - - - 65 V 

VM静态电流 IVM HIN、LIN悬空 - 420 - uA 

VB静态电流 IBS 
VBS=12V，HIN=0V或

5V 
- 90 - uA 

VS漏电流 ILK VB=VS=60V - 0.1 - uA 

自举高端电源 VB1、VB2、VB3 - -0.3 - 65 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 - VB-15 - VB+0.3 V 

高端输出 HO1、HO2、HO3 - VS-0.3 - VB+0.3 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 - -0.3 - 15 V 

12V LDO输出（内部预驱供

电） 
VCC - 5 - 15 

V 

输入逻辑信号高电位 VINH 所有输入控制信号 2.0 - - V 

输入逻辑信号低电位 VINL 所有输入控制信号 -0.3 0 0.8 V 

输入逻辑信号高电平的电流 IINH VIN=5V - 30 - uA 

输入逻辑信号低电平的电流 IINL VIN=0V -10 - - uA 

VS静态负压 VSN VBS=10V - - -10 V 

LIN高电平输入偏置电流 ILINH VLIN=5V - 30 - uA 

LIN低电平输入偏置电流 ILINL VLIN=0V - - 2 uA 

HIN高电平输入偏置电流 IHINH VLIN=5V - 30 - uA 

HIN低电平输入偏置电流 IHINL VLIN=0V - - 2 uA 
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输入下拉电阻 RIN - - 170 - KΩ 

HO下拉电阻 RHO - - 110 - KΩ 

VCC欠压关断特性 

VCC开启电压 VCC(on) - - 6.7 - 
V 

VCC关断电压 VCC(off) - - 6.4 - 

VB电源欠压关断特性 

VB开启电压 VB(on) - - 3.5 - V 

VB关断电压 VB(off) - - 3.2 - V 

LDO输出特性 

栅极输出电压 VG - - 13 - V 

VCC输出电压 VCC 
VM=24V，外置NPN8

050 
- 12 - V 

5V LDO输出电压 VLDO5 - - 4.95 - V 

5V LDO输出电流 ILDO5 - - 20 - mA 

HO/LO开关时间特性 

开延时 Ton - - 200 300 ns 

关延时 Toff - - 60 90 ns 

上升时间 Tr - - 30 50 ns 

下降时间 Tf - - 20 40 ns 

死区时间特性 

死区时间 DT 无负载电容CL=0 - 170 - ns 

IO输出最大驱动能力 

I/O输出拉电流 I/O+ 
Vo=0V，VIN=VIH， 

PW≤10us 
- +1.5 - A 

I/O输出灌电流 I/O- 
Vo=12V，VIN=VIL，P

W≤10us 
- -1.8 - A 

 

4.2.2 LND33A03预驱特性 

4.2.2.1 极限参数 
表 4-7 LND33A03 极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

VM 电源电压 VM -0.3 75 V 

高侧浮动电源电压 VB1、VB2、VB3 -0.3 75 V 

高侧浮动地电压 VS1、VS2、VS3 VB-20 VB+0.3 V 

高侧输出电压 HO1、HO2、HO3 VS-0.3 VB+0.3 V 

低侧电源电压 VCC -0.3 20 V 

低侧输出电压 LO1、LO2、LO3 -0.3 VCC+0.3 V 

逻辑输入电压 
SD、HIN1、HIN2、HIN3、 

LIN1、LIN2、LIN3 
-0.3 6.5 V 

电压摆率 dVs/dt - 50 V/ns 

工作环境温度 TA -40 125 °C 

存储温度 TSTG -65 150 °C 
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注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

 

4.2.2.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC=12V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-8 LND33A03 典型参数 

参数名称 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VM电源电压 VM - -0.3 - 70.0 V 

高侧浮动电源电压 VB1、VB2、VB3 - -0.3 - 70.0 V 

高侧浮动地电压 VS1、VS2、VS3 - VB-25 - VB+0.3 V 

高侧输出电压 HO1、HO2、HO3 - VS-0.3 - VB+0.3 V 

低侧电源电压 VCC - 5 - 15.0 V 

低侧输出电压 LO1、LO2、LO3 - -0.3 - 15.0 V 

逻辑输入电压 

SD、HIN1、HIN2、

HIN3、 

LIN1、LIN2、LIN3 

- -0.3 - 5.0 V 

工作电流 

VM 静态电流 

IVM_OFF HIN、LIN 悬空 - 200 - 

uA 

IVM_ON HIN、 LIN 为 1 - 230 - 

IBS 
VBS = 12V， 

HIN=0V 或 5V 
- 90 - 

漏电电流 ILK VB=VS =60V - 0.1 - 

PWM逻辑输入特性 

逻辑高电位 VINH - 2.0 -  V 

逻辑低电位 VINL - 0 - 0.8 V 

下拉电阻 RPD - - 140 - KΩ 

SD输入特性 

高电位 VINH - 2.0 - - V 

低电位 VINL - 0 - 0.8 V 

保护特性 

VBS UVLO上升保护阈值 VBSUV_R - - 4.3 - V 

VBS UVLO下降保护阈值 VBSUV_F - - 3.9 - V 

VBS UVLO迟滞 VBSUV_H - - 400 - mV 

VCC UVLO上升保护阈值 VCCUV_R - - 4.5 - V 

VCC UVLO下降保护阈值 VCCUV_F - - 4.3 - V 

VCC UVLO迟滞 VCCUV_H - - 200 - mV 

输出驱动能力 

低侧/高侧上管输出电压 VOHL IO=20mA - 90 - mV 

低侧/高侧下管输出电压 VOLL IO=20mA - 35 - mV 

低侧/高侧上管输出峰值

电流 
IOHL VO=0，VIN=5V - 1.5 - A 

低侧/高侧下管吸收峰值

电流 
IOLL VO=15V，VIN=0V - 1.8 - A 
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HIN信号正常传输到HO时

可允许负VS电压 
VSN VBS=12V - -10.0 - V 

LDO输出特性 

栅极输出电压 VG - - 13.0 - V 

VCC输出电压 VCC 
VM=24V， 

外置 NPN 8050 
- 12.0 - V 

5V LDO输出电压 VLDO5 - - 5.0 - V 

5V LDO输出电流 ILDO5 - - 50 - mA 

动态电特性 

上管开通延时 TONH - - 280 - ns 

上管关断延时 TOFFH - - 80 - ns 

下管开通延时 TONL - - 280 - ns 

下管关断延时 TOFFL - - 80 - ns 

死区时间 DT - - 200 - ns 

延时匹配时间 MT - - 10 - ns 

开通上升时间 TR - - 25 - ns 

关断下降时间 TF - - 20 - ns 

 

4.2.3 LND32B01预驱特性 

4.2.3.1 极限参数 
表 4-9 LND32B01 极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

高端VB电源 VB1、VB2、VB3 -0.3 280 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 VB-25 VB+0.3 V 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VS-0.3 VB+0.3 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 VCC+0.3 V 

电源 VCC -0.3 25 V 

高通道逻辑信号输入电平 HIN1、HIN2、HIN3 -0.3 VCC+0.3 V 

低通道逻辑信号输入电平 LIN1、LIN2、LIN3 -0.3 VCC+0.3 V 

环境温度 TA -40 125 °C 

储存温度 TSTG -55 150 °C 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

 

4.2.3.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC=12V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-10 LND32B01 典型参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源输入 VCC - 4.5 12 20 V 

输入逻辑信号高电位 VIN(H) 所有输入控制信号 2.5 - - V 

输入逻辑信号低电位 VIN(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 1.0 V 

输入逻辑信号高电平的电流 IIN(H) VIN=5V - - 20 uA 
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输入逻辑信号低电平的电流 IIN(L) VIN=0V -15 - - uA 

悬浮电源漏电流 ILK VB1/2/3=VS1/2/3=300V - 0.1 1 uA 

VBS静态电流 IQBS VIN悬空 - 20 50 uA 

VBS动态电流 IPBS f=16KHz - 100 200 uA 

VCC静态电流 IQcc VIN悬空 - 150 350 uA 

VCC动态电流 IPcc f=16KHz - 400 600 uA 

VS静态负压 VSN - - -6 - V 

LIN高电平输入偏置电流 ILINH VLIN=5V - 20 40 uA 

LIN低电平输入偏置电流 ILINL VLIN=0V - - 2 uA 

HIN高电平输入偏置电流 IHINH VLIN=5V - 20 40 uA 

HIN低电平输入偏置电流 IHINL VLIN=0V - - 2 uA 

VCC电源欠压关断特性 

VCC开启电压 VCC(on) - - 4.3 - V 

VCC关断电压 VCC(off) - - 4.2 - V 

VB电源欠压关断特性 

VB开启电压 VB(on) - - 4.1 - V 

VB关断电压 VB(off) - - 4.0 - V 

输入下拉电阻 RIN - - 240 - KΩ 

HO下拉电阻 RHO - - 70 - KΩ 

LO下拉电阻 RLO - - 70 - KΩ 

HO/LO开关时间特性 

开延时 Ton - - 320 420 ns 

关延时 Toff - - 120 220 ns 

上升时间 Tr - - 35 70 ns 

下降时间 Tf - - 25 50 ns 

死区时间特性 

死区时间 DT 无负载电容CL=0 100 200 300 ns 

I/O输出最大驱动能力 

I/O输出拉电流 I/O+ Vo=0V，VIN=VIH，PW≤10us - +0.8 - A 

I/O输出灌电流 I/O- Vo=12V，VIN=VIL，PW≤10us - -1.2 - A 

 

4.2.4 LND33B06预驱特性 

4.2.4.1 极限参数 
表 4-11 LND33B06 极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

电源电压 VM -0.3 29 V 

自举高端电源 VB1、VB2、VB3 -0.3 150 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 VB-17 VB+0.3 V 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VS-0.3 VB+0.3 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 VCC+0.3 V 

低侧电源偏置电压 VG -0.3 25 V 
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低侧电源电压 VCC -0.3 17 V 

逻辑输入电压 
HIN1、HIN2、HIN3、 

LIN1、LIN2、LIN3 
-0.3 6.5 V 

环境温度 TJ -40 125 ℃ 

储存温度 TSTG -65 150 ℃ 

注：超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 

 

4.2.4.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC=15V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-12 LND33B06 典型参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VM - - 21 - V 

低侧电源电压 VCC - - 12 15 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 - -6 - 150 V 

自举高端电源 VB1、VB2、VB3 - - VS+12 VS+15 V 

逻辑输入电平 
HIN1、HIN2、HIN3、 

LIN1、LIN2、LIN3 
- 0 - 5.0 V 

静态电流 IQCC 
LIN=0V - 310 - uA 

LIN=5V - 400 - uA 

高端静态电流 IQBS1,2,3 
HIN=0V - 30 - uA 

HIN=5V - 125 - uA 

输入逻辑信号高电位 VIH1,2,3 - 2.5 - - V 

输入逻辑信号低电位 VIL1,2,3 - - - 1.2 V 

高端输出高电平 VHOH1,2,3 与VB的差值，Io+=10mA - - 140 mV 

高端输出低电平 VHOL1,2,3 与VS的差值，Io-=10mA - - 70 mV 

低端输出高电平 VLOH1,2,3 与VCC的差值，Io+=10mA - - 140 mV 

低端输出低电平 VLOL1,2,3 与GND的差值，Io-=10mA - - 70 mV 

输入电流 

IHINH HIN1,2,3=5V - 50 - uA 

IHINL HIN1,2,3=0V - 0 - uA 

ILINH LIN1,2,3=5V - 50 - uA 

ILINL LIN1,2,3=0V - 0 - uA 

VCC欠压保护电压 
VCCUV+ - - 4.3 - V 

VCCUV- - - 4.1 - V 

VB欠压保护电压 
VBSUV+ - - 4.3 - V 

VBSUV- - - 4.1 - V 

输出拉电流 IO+ 
VO=0V， 

VIN=VIH，PW≤10us 
- 1.0 - A 

输出灌电流 IO- 
VO=15V， 

VIN=VIL，PW≤10us 
- 1.2 - A 
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4.2.5 LND36C01预驱特性 

4.2.5.1 极限参数 
表 4-13 LND36C01 极限参数 

参数 符号 最小值 最大值 单位 

自举高端VB电源 VB1、VB2、VB3 -0.3 600 V 

高端悬浮地端 VS1、VS2、VS3 VB-25 VB+0.3 V 

高端输出 HO1、HO2、HO3 VS-0.3 VB+0.3 V 

低端输出 LO1、LO2、LO3 -0.3 VCC+0.3 V 

电源 VCC -0.3 25 V 

高通道逻辑信号输入电平 HIN1、HIN2、HIN3 -0.3 VCC+0.3 V 

低通道逻辑信号输入电平 LIN1、LIN2、LIN3 -0.3 VCC+0.3 V 

环境温度 TA -40 125 °C 

储存温度 TSTG -55 150 °C 

注：超出所列的极限参数可能导致模块内部永久性损坏，在极限的条件长时间运行会影响可靠性。 

 

4.2.5.2 典型参数 

除非特别指明，否则在TA=25°C，VCC=15V，负载电容CL=1nF条件下测试。 

表 4-14 LND36C01 典型参数 

参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源输入 VCC - 8 15 20 V 

输入逻辑信号高电位 VIN(H) 所有输入控制信号 2.5 - - V 

输入逻辑信号低电位 VIN(L) 所有输入控制信号 -0.3 0 1.0 V 

输入逻辑信号高电平的电流 IIN(H) VIN=5V - - 20 uA 

输入逻辑信号低电平的电流 IIN(L) VIN=0V -15 - - uA 

悬浮电源漏电流 ILK VB1,2,3=VS1,2,3=600V - 0.1 10 uA 

自举二极管内阻 RBSD VCC=15V，VB=0V - 70 - Ω 

12V输出LDO 

12V输出电源 VCC - - 12 - V 

最大输出电流 Imax - - 300 - mA 

5V输出LDO 

5V输出电源 LDO5 空载 4.95 5.0 5.05 V 

最大输出电流 Imax - - 100 - mA 

HO/LO开关时间特性 

上升延时 Ton - - 200 - ns 

下降延时 Toff - - 100 - ns 

上升时间 Tr - - 35 - ns 

下降时间 Tf - - 15 - ns 

死区时间特性 

死区时间 DT - - 100 - ns 

上升和下降死区时间差

值 
MT - - 10 - ns 
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VCC静态电流 IQcc VCC=15V，其余悬空 - 180 270 uA 

VB静态电流 IQB VB=15V，其余悬空 - 100 150 uA 

LIN高电平输入偏置电流 ILINH VLIN=5V - 20 40 uA 

LIN低电平输入偏置电流 ILINL VLIN=0V - - 2 uA 

HIN高电平输入偏置电流 IHINH VLIN=5V - 20 40 uA 

HIN低电平输入偏置电流 IHINL VLIN=0V - - 2 uA 

VCC电源欠压关断特性 

VCC开启电压 VCC(on) - 6.0 7.0 8.0 V 

VCC关断电压 VCC(off) - 5.6 6.6 7.6 V 

VB电源欠压关断特性 

VB开启电压 VB(on) - 6.0 7.0 8.0 V 

VB关断电压 VB(off) - 5.6 6.6 7.6 V 

HO/LO开关时间特性 

开延时 Ton - - 140 240 ns 

关延时 Toff - - 150 240 ns 

上升时间 Tr - - 35 70 ns 

下降时间 Tf - - 25 50 ns 

LDO输出特性 

5V LDO输出电压 VLDO5 VCC=15V - 4.9 - V 

5V LDO输出电流 ILDO5 VCC=15V - 50 - mA 

IO输出最大驱动能力 

I/O输出拉电流 I/O+ Vo=0V，VIN=VIH，PW≤10us - +0.6 - A 

I/O输出灌电流 I/O- Vo=12V，VIN=VIL，PW≤10us - -1.2 - A 
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4.3 LCM32F067特性 

4.3.1 绝对最大值 

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，

我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影

响。 

表 4-15 电压特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

电源电压 VDDH/VDDA -0.3 3.3/5 6.5 V 

I/O输入电压 VIN -0.3 3.3/5 5.8 V 

注：所有电压都以VSS为参考。 

 

表 4-16 电流特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

流入VDDH/VDDA的总电流 ∑IVDD - - - 120 

mA 

流出VSS/VSSA的总电流 ∑IVSS - - - -120 

每个VDDH/VDDA 管脚的最大电流 IVDD (pin) - - - 100 

每个VSS/VSSA管脚的最大电流 IVSS (pin) - - - -100 

管脚注入电流 IINJ VIN＞VDD或VIN＜VSS -10 10 20 

总注入电流 ΣIINJ - -50 - 50 

 

表 4-17 热特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

存储温度范围 TSTG -65 25 125 
℃ 

最大结温 TJ - 25 150 

 

4.3.2 工作条件 

4.3.2.1 推荐工作条件 
表 4-18 工作条件 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 VDDH - 2.0 3.3/5 5.5 V 

模拟工作电压 VDDA >= VDDH 2.0 3.3/5 5.5 V 

I/O输入电压 VIN - -0.3 - 5.5 V 

CPU频率 fCPU VDDH＞2.0V - - 108 MHz 

AHB时钟频率 fAHB - - - 108 MHz 

APB时钟频率 fAPB - - - 48 MHz 

VDDH/VDDA上升速率 tVRISE - 0 - ∞ us/V 

VDDH/VDDA下降速率 tVFALL - 20 - ∞ us/V 

耗散功率 PD TA = 25℃ - 500 - mW 

环境温度 TA - -40 - 125 ℃ 
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4.3.2.2 系统复位及电压监控 
表 4-19 系统监控与复位特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

带隙基准电压 VBG - - 1.2 - V 

低功耗带隙基准电压 VLPBG - - 1.1 - V 

上电复位电压 VPOR 0V上电到VDDA，TA= -40~125°C 1.6 1.8 2.1 V 

掉电复位电压 VPDR 掉电到0V，TA= -40~125°C 1.5 1.6 1.75 V 

复位延迟时间 
tRSTPOR 上电复位 - 3 - ms 

tRSTN 外部复位 - 5 - us 

低压复位电压 VLVR 

LVRS=000 - 1.6 - 

V 

LVRS=001 - 1.8 - 

LVRS=010 - 2.0 - 

LVRS =011 - 2.5 - 

LVRS=100 - 2.8 - 

LVRS=101 - 3.0 - 

LVRS=110 - 3.5 - 

LVRS=111 - 4.0 - 

LVR释放迟滞电压 VHYS(LVR) VDDA = 3.3V，TA = 30°C - 0.1 - V 

LVR模块工作电流 ILVR VDDA = 3.3V，TA = 30°C - 6 - uA 

LVD检测电压 VLVD 

LVLS= 000 - 2.0 - 

V 

LVLS = 001 - 2.2 - 

LVLS = 010 - 2.4 - 

LVLS = 011 - 2.7 - 

LVLS = 100 - 2.9 - 

LVLS = 101 - 3.1 - 

LVLS = 110 - 3.6 - 

LVLS = 111 - 4.5 - 

LVD释放迟滞电压 VHYS(LVD) VDDA = 3.3V，TA = 30°C - 0.1 - V 

LVD模块工作电流 ILVD VDDA = 3.3V，TA = 30°C - 6 - uA 

 

4.3.2.3 内部参考电压 
表 4-20 内部参考电压特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

内部参考电压 VREFINT 
TA= -40~125°C，VFS=0 - 1.6 - V 

TA= -40~125°C，VFS=1 - 2.45 - V 

内部参考电压在温度范围内

的分布 
ΔVREFINT VDDA=3.3V，T=-40~125°C -5 0 1 mV 

温度系数 Tcoeff VDDA = 3.3V，TA = 30°C - 50 - ppm/℃ 

 

4.3.2.4 电流特性 

本芯片典型工作电压3.3V/5.0V，除非特别指明，否则典型值是在TA=25℃条件的测试结果。 
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表 4-21 工作电流特性 

参数 符号 外设状态 运行条件 最小值 典型值3.3V 典型值5V 最大值 单位 

工 作 电

流 
IRUN 

关闭 

MCLK=8MHz，RCH/2 - 2.2 2.3 - 

mA 

MCLK=16MHz，RCH - 3.9 4.0 - 

MCLK=24MHz，RCH+PLL ON - 4.4 4.9 - 

MCLK=48MHz，RCH+PLL ON - 7.5 8.2 - 

MCLK=72MHz，RCH+PLL ON - 8.2 8.7 - 

MCLK=96MHz，RCH+PLL ON - 9.9 10.3 - 

MCLK=108MHz，RCH+PLL ON - 10.5 11.0 - 

全部打

开， 

ADC采样

开 

MCLK=8MHz，RCH/2 - 5.8 6.6 - 

MCLK=16MHz，RCH - 7.7 8.5 - 

MCLK=24MHz，RCH+PLL ON - 8.2 9.3 - 

MCLK=48MHz，RCH+PLL ON - 8.4 9.7 - 

MCLK=72MHz，RCH+PLL ON - 11.3 12.6 - 

MCLK=96MHz，RCH+PLL ON - 13.0 14.3 - 

MCLK=108MHz，RCH+PLL ON - 15.2 16.3 - 

休 眠 电

流 
ISLEEP 

关闭 

MCLK=8MHz，RCH/2 - 0.5 0.6 - 

mA 

MCLK=16MHz，RCH - 0.6 0.7 - 

MCLK=24MHz，RCH+PLL ON - 1.3 1.8 - 

MCLK=48MHz，RCH+PLL ON - 2.2 2.7 - 

MCLK=72MHz，RCH+PLL ON - 3.4 4.0 - 

MCLK=96MHz，RCH+PLL ON - 3.6 4.1 - 

MCLK=108MHz，RCH+PLL ON - 4.0 4.5 - 

全部打

开， 

ADC采样

开 

MCLK=8MHz，RCH/2 - 3.8 4.5 - 

MCLK=16MHz, RCH - 4.5 4.9 - 

MCLK=24MHz，RCH+PLL ON - 5.6 6.5 - 

MCLK=48MHz，RCH+PLL ON - 7.5 8.7 - 

MCLK=72MHz，RCH+PLL ON - 10.5 11.5 - 

MCLK=96MHz，RCH+PLL ON - 12.0 12.7 - 

MCLK=108MHz，RCH+PLL ON - 13.0 13.6 - 

注: 测量电流特性时遵循下列条件： 

*所有IO都设置成输出低电平，无负载。 

*除非特别指明，所有模块只打开时钟，无负载工作。 

 

 

表 4-22 低功耗电流 

参数 符号 条件 供电电压 LDO驱动模式配置50uA 单位 

停机电流（关

闭所有高频时

钟和PLL） 

ISTOP 

所有模块关闭 
3.3V 55 

uA 

5V 57 

只有LVR和LVD开启 
3.3V 60 

5V 63 

只有WT开启 3.3V 55 
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5V 58 

参数 符号 条件 供电电压 典型值 单位 

超级停机电流

（关闭所有高

频时钟和PLL，

切换为低功耗L

DO） 

IULTSTOP 

所有模块关闭 
3.3V 7.0 

uA 
5V 8.0 

只有WT开启 

3.3V 7.1 

5V 8.1 

 

4.3.2.5 退出低功耗时间 
表 4-23 低功耗唤醒特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

停机唤醒时间 tSTOP - 100 - 
us 

超级停机唤醒时间 tULTSTOP - 240 - 

 

4.3.2.6 外部时钟特性 
表 4-24 外部时钟特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

OSCL时钟频率 fOSCL_ext - 32.768 - kHz 

OSCL_IN输入管脚高电平电压 VOSCLH - 0.5 - 
V 

OSCL_IN输入管脚低电平电压 VOSCLL - 0 - 

 

表 4-25 外部晶振特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

OSCL电流 IOSCL 

VDDH=3.3V，GAIN=00 - 0.70 - 

uA 
VDDH=3.3V，GAIN=01 - 0.85 - 

VDDH=3.3V，GAIN=10 - 1.25 - 

VDDH=3.3V，GAIN=11 - 1.35 - 

OSCL启动时间 tSU(OSCL) 

GAIN=00 - 0.25 - 

s 
GAIN=01 - 0.15 - 

GAIN=10 - 0.11 - 

GAIN=11 - 0.15 - 

 

4.3.2.7 内部时钟特性 
表 4-26 内部时钟特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

RCH频率 FRCH 校准后 - 16 - MHz 

RCH TRIM TRIMRCH VDDH = 3.3V，TA = 30°C - 2 - % 

RCH占空比 DuCyRCH - - 50 - % 

RCH精度 ACCRCH - - 1 2.4 % 

RCH启动时间 tSU(RCH) - - 6 - us 

RCH工作电流 IRCH - - 130 - uA 

RCL频率 FRCL - - 32 - kHz 
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

RCL TRIM TRIMRCL VDDH = 3.3V，TA = 30°C - 0.8 - % 

RCL占空比 DuCyRCL - - 50 - % 

RCL精度 ACCRCL - - - 10 % 

RCL启动时间 tSU(RCL) VDDH = 3.3V，TA = 30°C - 125 - us 

RCL工作电流 IRCL VDDH = 3.3V，TA = 30°C - 300 - nA 

 

4.3.2.8 PLL特性 
表 4-27 PLL 特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

PLL输入频率 fPLL_IN 4 16 30 MHz 

PLL输入时钟占空比 DuCyPLL 30 50 70 % 

PLL输出频率 fPLL_OUT 30 108 256 MHz 

PLL锁定时间 tLOCK - 5 14 us 

PLL周期间抖动 JitterPLL - 13 40 ps 

 

4.3.2.9 Flash存储特性 
表 4-28 Flash 存储特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

字节编程时间 tprog - - - 8.5 us 

Page擦除时间 tERASE - 2 - 3 ms 

全擦除时间 tME - 30 - 40 ms 

编程时电流 Iprog - - 0.5 0.8 mA 

擦除时电流 IERASE - - - 0.8 mA 

耐久度 NEND - 100000 - - Cycles 

数据保持能力 tRET 
TA = 25°C 100 - - 

Years 
TA = 85°C 20 - - 

 

4.3.2.10 ESD特性 
表 4-29 ESD 保护和 Latch-up 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

HBM VHBM MIL-STD-883H ±4000 - - 
V 

CDM VCDM JESD22-C101E ±1000 - - 

Latch-up 触发电流 ILAT 
JEDEC standard NO.78D 2011.11 

±200 - - mA 

VDDH/VDDA过压 VLAT 6.5 - - V 

 

4.3.2.11 I/O管脚特性 
表 4-30 I/O 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

IO输入 

高电平电压 
VIH 

VDDH = 5V - 2.0 - 

V 
VDDH = 3.3V - 1.5 - 

IO输入 

低电平电压 
VIL 

VDDH = 5V - 1.2 - 

VDDH = 3.3V - 1.0 - 
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输入迟滞 VHYS 
VDDH = 5V - 0.5 - 

V 
VDDH = 3.3V - 0.4 - 

输出管脚拉电流 IOH 

VDDH=3.3V 

VOH=0.7*VDDH 

弱驱动（DR=1） - 20 - 

mA 
强驱动（DR=0） - 40 - 

VDDH=5V 

VOH=0.7*VDDH 

弱驱动（DR=1） - 40 - 

强驱动（DR=0） - 80 - 

输出管脚灌电流 IOL 

VDDH=3.3V 

VOL=0.4V 

弱驱动（DR=1） - 10 - 

mA 
强驱动（DR=0） - 20 - 

VDDH=5V 

VOL=0.6V 

弱驱动（DR=1） - 20 - 

强驱动（DR=0） - 45 - 

IO输入 

高电平电流 
IIH 

VDDH = 5V 
- - 0.1 uA 

VDDH = 3.3V 

IO输入 

低电平电流 
IIL 

VDDH = 5V 
-0.1 - - uA 

VDDH = 3.3V 

IO输出 

高电平电压 
VOH 

VDDH = 5V 
强驱动 Imin= 16mA 

弱驱动 Imin= 8mA 
4.5 - - V 

VDDH = 3.3V 
强驱动 Imin= 16mA 

弱驱动 Imin= 8mA 
2.5 - - V 

IO输出 

低电平电压 
VOL 

VDDH = 5V 
强驱动 Imin= 16mA 

弱驱动 Imin= 8mA 
- - 0.3 V 

VDDH =3.3V 
强驱动 Imin= 16mA 

弱驱动 Imin= 8mA 
- - 0.4 V 

总电流（输出） Itotal 所有端口 - 100 - mA 

上拉电阻 Rpu VIN=NULL - 55 - 
k 

下拉电阻 Rpd VIN=NULL - 55 - 

滤波宽度 TPW(IO) 外部复位脚 - 4 - us 

I/O管脚电容 CIO - - - 10 pF 

 

4.3.2.12 ADC特性参数 
表 4-31 ADC 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 Vadc 
Vref+=4.9V（VFS=1） 4 - 5.5 

V 
Vref+=3.2V（VFS=0） 2.2 - 5.5 

参考电压 Vref+ - 2 - VDDA V 

工作电流 IADC 2MSPS (32MHz) 1 - 3.5 - mA 

工作时钟频率 fADC - 0.1 - 32 MHz 

最高采样率 Fs 

VDDA>4V - - 2 

MSPS 2.7V<VDDA<4V - - 1.5 

2.2V<VDDA<2.7V - 0.15 - 

采样电压范围 VAIN 
VFS=1 0 - 4.9或VDDA 

V 
VFS=0 0 - 3.2或VDDA 
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

采样切换电阻 RADC - - 1 - k 

内部采样电容 CADC - - 1.2 - pF 

数据准备延迟 WLATENCY - - 2.5 - 1/fpclk 

触发采样延迟 tlatr - - 2.5 - 1/fADC 

采样时间 tsamp - 1 - 16 1/fADC 

转换时间 tconv - 13 - 16 1/fADC 

上电时间 tSTAB - 32 - 512 1/fADC 

注：工作频率最大值为32MHz，对应采样频率可达2MSPS。 

 

表 4-32 VTS 特性 

参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 

VSENSE与温度的线性度 TL - ±4 - °C 

平均温敏精度 Avg_slope - 4.1 - mV/°C 

ADC读取温度的采样时间 tS_temp - 1 - us 

30°C（±5°C）的电压 V30 - 1.35 - V 

 

表 4-33 ADC 精度 

参数 符号 测试条件 典型值 最大值 单位 

未调整的总误差 ET - +/-10 +/-40 

LSB 

未调整偏移误差 EO - +/-5 +/-20 

未调整增益误差 EG - +/-5 +/-20 

修调步长 - - 0.8 - 

修调范围 - - - +/-100 

微分线性误差 ED - 1 2 

积分线性误差 EL - 1 4 

 

4.3.2.13 OPA特性参数 
表 4-34 OPA 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 VOPA - 1.8 3.3 5.5 V 

共模输入范围 CMIR - 0 - VDDA V 

输入失调电压 VIOFFSET 
未校准，TA = -40~125°C -2.0 0 3.0 mV 

校准后，TA = -40~125°C 0.15 - 0.25 mV 

输入失调电压偏移 ΔVIOFFSET - - 0.05 - uV/°C 

驱动电流 ILOAD - - 5 - mA 

消耗电流 IDD 无负载 - 80 - uA 

共模抑制比 CMRR VDDA = 3.3V，TA = 30°C，CL = 30pF - 145 - dB 

电源抑制比 PSRR VDDA = 3.3V，TA = 30°C，CL = 30pF - 130 - dB 

带宽 GBW VDDA=3.3V，TA=30°C，偏置电流4uA - 10 - MHz 

压摆率 SR VDDA =5V，TA = 30°C，CL = 30pF - 3.5 6 V/us 

电阻负载 RLOAD - 0.1 10 - k 

电容负载 CLOAD - - 100 - pF 
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

高饱和电压 VOHSAT - - 3.8 - mV 

低饱和电压 VOLSAT - - 3.3 - mV 

相位裕度 φm 
VDDA=3.3V，TA=30°C，CL=50pF，偏置电流4u

A 
- 25 - ° 

 

4.3.2.14 ACMP特性参数 
表 4-35 ACMP 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 VACMP - 1.8 3.3 5 V 

输入失调电压 Vos - - - 13 mV 

输入共模电压 Vcm 响应时间<160ns 0 - VDDA V 

比较器迟滞电压 Vhyster - - 20 - mV 

转换延迟时间 Tstr 

CPDLY = 00，VDDA = 5V，FREN=0 - 40 - 

ns 

CPDLY = 00，VDDA = 3.6V，FREN=0 - 50 - 

CPDLY = 00，VDDA = 2.5V，FREN=0 - 60 - 

CPDLY = 01，VDDA = 5V，FREN=0 - 120 - 

CPDLY = 01，VDDA = 3.6V，FREN=0 - 145 - 

CPDLY = 01，VDDA = 2.5V，FREN=0 - 200 - 

CPDLY = 10，VDDA = 5V，FREN=0 - 320 - 

CPDLY = 10，VDDA = 3.6V，FREN=0 - 450 - 

ns 

CPDLY =10，VDDA = 2.5V，FREN=0 - 550 - 

CPDLY = 11，VDDA = 5V，FREN=0 - 750 - 

CPDLY = 11，VDDA = 3.6V，FREN=0 - 1000 - 

CPDLY = 11，VDDA = 2.5V，FREN=0 - 1200 - 

响 应 时

间 

上升沿 

Trt 

正常响应 
- 50 - 

ns 
下降沿 - 55 - 

上升沿 
快速响应 

- 30 - 

下降沿 - 40 - 

工作电流 Icmp VDDA=5V，一路ACMP工作 - 12 - uA 

误差偏移系数 dVoffset/dT - - 0.5 - μV/°C 

 

4.3.2.15 DAC特性参数 
表 4-36 DAC 特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

工作电压 VDAC - 1.8 3.3 5 V 

最小转换时间 tconv 1LSB的输出变化，CL=1pF - 280 - ns 

最大转换时间 tsettle 
VDDA = 3.3V，从0V输出到最大满幅值，CL=1

pF 
- 0.8 - us 

输出电压范围 VOUT - 0.001 - 5.0 V 

工作电流 IDAC - - 200 - uA 

电阻负载 Rload - - - 1 kΩ 

容性负载 Cload - - - 10 pF 
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参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

积分非线性误差 INL - - 0.9 - LSB 

微分非线性误差 DNL - - 0.75 - LSB 

偏移误差 Offset - - 1.5 - mV 

增益误差 Gain error - - 0.4 - % 

从关闭状态启动的

时间 
tWAKEUP - - 5 - us 

电源抑制比 PSRR 最小值为1KHz；最大值为1MHz 90 - 100 dB 
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5. 封装特性 

5.1 SSOP24封装外形尺寸 

 

 

图 5-1 SSOP24 封装外形尺寸 
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5.2 TSSOP28封装外形尺寸 

 

 

图 5-2 TSSOP28 封装外形尺寸 
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5.3 QFN24封装外形尺寸 

 
图 5-3 QFN24（3*3*0.75-P0.35）封装外形尺寸 
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5.4 QFN28封装外形尺寸 

 

 

图 5-4 QFN28（4*4*0.75-P0.45）封装外形尺寸 

  



杭州领芯微电子有限公司 

5.5 QFN32封装外形尺寸 

 

图 5-5 QFN32（5*5*0.75-P0.5）封装外形尺寸 
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图 5-6 QFN32（4*4*0.75-P0.4）封装外形尺寸 
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5.6 QFN40封装外形尺寸 

 

 

图 5-7 QFN40（5*5*0.75-P0.4）封装外形尺寸 
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5.7 QFN38封装外形尺寸 

 

图 5-8 QFN38（7*7*0.75-P0.5）封装外形尺寸 
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5.8 QFN36封装外形尺寸 

 
图 5-9 QFN36（4*4*0.55-P0.35）封装外形尺寸 
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5.9 SOP16封装外形尺寸 

 
图 5-10 SOP16 封装外形尺寸 
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5.10 LQFP48封装外形尺寸 

 

 

图 5-11 LQFP48（7*7*1.4-P0.5）封装外形尺寸 
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6. 应用电路 
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注：D1/D2/D3内部未集成二级管的部分需要外加。 

图 6-1 LCM32F067 应用电路示例（以 LCM32F067H8S8 为例） 
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注：适用宽电压范围，正常电压范围可以去掉R1电阻，改大R2电阻。（满足VCC1电压大于7V） 

图 6-2 LCP067 NP 预驱系列应用电路示例（以 LCP067AH31GS8 为例） 
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注：R1与D1在电压＜8V时需要添加，C1在恒功率精度要在5%以内时需要添加。 

图 6-3 LCP067BK32EU8 应用电路示例 
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注：1.VMa/b/c是反电动势输入口。 

2.R1和R2电阻的选值和发热情况有关，电阻增大可减少MCU部分发热。 

图 6-4 LCP067AT33EU8 应用电路示例 
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注：VCC为LDO5V的输入 

图 6-5 LCP067CC36EU8 应用电路示例 
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7. 产品命名规则 

7.1 LCM32F067系列产品命名规则 

                 示例:     LCM32     F     0XX    C    8    T    8

器件序列

领芯32位MCU系列

存储器类型

F: Flash

产品子类

0XX为32位M0处理器产品

管脚数

H：24PIN
I：28PIN
K：32PIN
C：48PIN
R：64PIN

程序存储容量

4：16KB
6：32KB
8：64KB
A：128KB
B：256KB
C：512KB

封装

T：LQFP
    W：QFN(3*3)
    V：QFN(4*4)

S：SSOP
 P：TSSOP

工作温度

6：-20~85 
 7：-40~105 
 8：-40~125  
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7.2 LCP067系列产品命名规则 

           示例:     LCP    067     A      K     3     1     E     U    8   

器件序列

0:NP预驱
1:NP预驱+LDO
2:NN预驱
3:NN预驱+双LDO
6:NN预驱+LDO

MCU型号

A:小于100V
B:100-300V
C:大于300V

E:16Pin
H:24Pin
K:32Pin
U:36Pin
T:40Pin
C:38/48Pin

Phase数量

 

预驱芯片代号

T:LQFP
S:SSOP
U:QFN(5*5及以上)
V:QFN(4*4)

6：-20~85 
7：-40~105 
8：-40~125 

MCU+预驱芯片

电压范围

管脚数

预驱类型

封装

工作温度
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8. 修订历史 

表 8-1 文档修订历史 

日期 版本 变更内容 

2024.05.07 1.0 初版发布 

2024.05.27 1.1 增加LCP067AT33XU8内容 

2024.07.02 1.2 增加应用电路 

2024.09.02 2.0 芯片版本调整 

2024.10.08 2.1 修正笔误，调整OPA特性参数 

2024.10.21 2.2 应用电路图更新 

2024.11.06 2.3 产品型号调整 

2024.12.10 2.4 修正芯片电流特性 

2025.02.25 2.5 SSOP24封装外形尺寸图更新 

2025.03.04 2.6 1.应用电路图更新 

2.产品调整 

2025.03.13 2.7 增加了产品LCP067AK31GV8和LCP067BC33CT8 

2025.04.08 2.8 调整LCM32F067H8W8的SWD引脚描述 

2025.05.19 2.9 LCP067AT33YU8引脚排布修正 
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